11.19 При использовании манометров класса точности 0,15 рекомендуется принимать максимальную длину испытуемого участка для газопроводов в поселениях по таблице 30, а для межпоселковых — по таблице 31.

Таблица 30

	Рабочее давление газа, МПа
	Испытательное давление, МПа
	Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода в поселении при номинальном диаметре (мм)

	
	
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	0,005-0,3
	0,6
	
	16,8
	11
	6,4
	4,8
	2,6
	1,6
	1,1

	
	1,5
	
	15,3
	10
	5,9
	4,4
	2,3
	1,5
	1,0

	0,3-0,6
	0,75
	16,6
	11,7
	7,7
	4,5
	3,4
	1,8
	1,1
	1,0

	
	1,5
	12,5
	8,8
	5,8
	3,4
	2,5
	1,3
	1,0
	1,0

	0,6-1,2
	1,5
	67
	47
	3,1
	1,8
	1,4
	1,0
	1,0
	1,0

	Примечание. Для газопроводов среднего и высокого давления диаметром более 300 мм максимальная длина испытуемого участка равна 1,0 км.


Таблица 31

	Рабочее давление газа, МПа
	Испытательное давление, МПа
	Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного межпоселкового газопровода при номинальном диаметре (мм)

	
	
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	0,005-0,3
	0,6
	
	
	
	16,4
	11,4
	8,4
	6,5

	
	1,5
	
	
	
	15,0
	10,4
	7,6
	5,0

	0,3-0,6
	0,75
	
	
	17,9
	11,4
	7,9
	5,8
	5,0

	
	1,5
	
	
	13,5
	8,6
	6,0
	5,0
	5,0

	0,6-1,2
	1,5
	17,9
	13,6
	7,3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Примечание. Для газопроводов среднего и высокого давления диаметром более 400 мм максимальная длина испытуемого участка равна 5,0 км.


