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Выбор оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ

5.31 При выборе оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ необходимо учитывать:

- рабочее давление газа в газопроводе, к которому подключается объект;

- состав газа, его плотность, температуру точки росы, теплоту сжигания (Q_н);

- потери давления на трение в газопроводе от места подключения до ввода его в ГРП или подвода к ГРУ;

- температурные условия эксплуатации оборудования и приборов КИП ГРП и ГРУ.

Выбор регулятора давления

5.32 При подборе регулятора следует руководствоваться номенклатурой ряда регуляторов, выпускаемых промышленностью.

5.33 При определении пропускной способности регулятора необходимо определить располагаемое давление газа перед ним и после него с учетом потерь давления и дополнительных потерь давления в арматуре, фильтре, расходомере и ПЗК, установленных до регулятора давления.

5.34 Пропускная способность регуляторов с односедельным клапаном определяется согласно паспортным данным, а при их отсутствии может быть определена по формуле (18)
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            Q = 1595 f L Р  фи кв. корень (1/ро ),                   (18)
                          1                    0
где Q - расход газа, м3/ч, при t = 0°С и Р    = 0,1033 МПа;
                                          атм
    f - площадь седла клапана, см2;
    L - коэффициент расхода;
    P  - абсолютное входное давление газа, равно    сумме Р     и  Р    ,
     1                                                     изб      атм
где Р     - рабочее избыточное давление, МПа, Р    = 0,1033 МПа;
     изб                                       атм
     фи   - коэффициент,  зависящий  от  отношения  Р   к  Р ,
                                                     2      1
где Р  - абсолютное выходное давление после регулятора,    равно    сумме
     2   Р    , Р    , МПа, определяется по рисунку 5;
          2раб   амт
   ро  - плотность газа, кг/м3, при t = 0°С и Р     = 0,1033 МПа.
     0                                         атм
"Рисунок 5. График определения коэффициента фи в зависимости от Р2/Р1 при К = С_р/С_v = 1,32"

Если в паспортных данных регулятора приведена величина расхода газа при максимальном давлении с соответствующей плотностью, то при других значениях Р - входного давления и ро_0 - плотности пропускная способность регулятора может быть определена по формуле (19).

                            1     1
                           Р    фи
                            1     1
               Q  = Q  ─────────────────────────────,                (19)
                2    1  1    1                1
                       Р   фи   кв. корень (ро /ро )
                        1    1                0   0
     Q  - расход газа,  м3/ч,  при  t, °С,  и  Р      =    0,1033 МПа со
      2                                          бар
               1     1      1
значениями    Р  , фи   и ро ,  отличными  от  приведенных   в   паспорте
               1     1      0
на регулятор;
     Q  - расход газа при Р , фи , ро   согласно паспортным данным;
      1                    1    1    0
     Р  - входное абсолютное давление, МПа;
      1
     фи   - коэффициент по отношению Р /Р ;
       1                              2  1
     ро   - плотность газа, кг/м3, при t = 0°С и Р     = 0,1033 МПа;
       0                                           атм
      1        1          0
     Р     , фи      и  ро   -  принятые данные при использовании  других
      1        1          0
параметров газа.
5.35 Пропускная способность двухседельных регулирующих клапанов может быть определена по формуле (20)
               5245 ВК   кв. корень (дельта Р Р )
                      vy                       1
           Q = ─────────────────────────────────────,                (20)
                  (273 + t  ) кв. корень (ро  )
                          1                 0
     где Q - расход газа, м3/ч, при температуре газа, равной t   и  P
                                                              1      бар
             = 0,1033 МПа;
     В  -  коэффициент,  учитывающий  расширение  среды  и   зависящий от
           отношения Р /Р ;
                      2  1
     Р  и Р  - входные и выходные давления, МПа;
      1    2
     К    - коэффициент пропускной способности;
      vy
     Дельта Р - перепад давления на клапанах, Дельта Р = Р  - Р , МПа;
                                                          1    2
     P  и Р  - соответственно входные  и  выходные  абсолютные  давления,
      1    2   МПа;
     Ро   - плотность газа при t;
       0
     t   - температура газа.
      1
[image: image2.png]1,00 T
0,98

0,94
0,90 WA

0.86 Pl Z4S
0,82 2
0,781 4
0,74
070l 0:64 072 0.800.84 0.92 1.00 PP,
0,66 - A
0,62 ‘l’/4f
0,58 A

0,54 Z e
0,50 P =ca ol

004 012 020 028 036 044 052 0,60 0,64
PZ/PI

NN

AN\ =

Pucynox 6 — 3aBucumocth Koddduunenta B ot P,/P,.




"Рисунок 6. Зависимость коэффициента В от Р2/Р1"

