
СП 54.13330.2011 

8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; 
помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, 
диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из 
поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен 
быть также из указанного коридора. 

8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать 
требованиям СП 31-110 [6], СП 6.13130, СНиП 3.05.06, [1]. 

9 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 
9.1 При проектировании и строительстве жилых зданий в соответствии с настоящим 

сводом правил должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение 
санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей 
и окружающей природной среды. 

9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать 
по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность 
воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в 
соответствии с таблицей 9.1. 

Т а б л и ц а 9.1 

Помещение Величина воздухообмена 

Спальная, общая, детская комнаты при обшей площади 
квартиры на одного человека менее 20 м 2 

То же, при общей площади квартиры на одного 
человека более 20 м 2 

Кладовая, бельевая, гардеробная 
Кухня с электроплитой 
Помещение с газоис пользующим оборудованием 
Помещение с теплогенераторами общей 
теплопроизводительностью до 50 кВт: 

с открытой камерой сгорания 
с закрытой камерой сгорания 

Ванная, душевая, туалет, совмещенный санузел 
Машинное отделение лифта 
Мусоросборная камера 

3 м'/ч на 1 м 2 жилой площади 

30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч"1 

0,2 ч'1 

60 м3/ч 
100м 3/ч 

100м 3 /ч** 
1,0 м 3/ч** 

25 м3/ч 
По расчету 

1,0* 
* Воздухообмен по кратности следует определять по общему объему квартиры. 

** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. 
П р и м е ч а н и е - Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 

31-06 и СП 60.13330. 

9.3 При теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий 
следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений не 
менее 20 °С, относительную влажность - 50 %. 

9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение 
в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в 
пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных 
параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. 

При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры 
должны обеспечиваться и в теплый период года. 
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