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установки"
 В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил

соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке.
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика
(Минстрой России) в сети интернет

 

Введение

Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, расширению и техническому
перевооружению котельных, а также устанавливает требования к их безопасному
содержанию и эксплуатационным характеристикам, которые обеспечивают
выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона
от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов".

 Основными приоритетами настоящего свода правил являются:
 - первостепенность требований, направленных на обеспечение безопасной и

надежной эксплуатации котельных;
 - обеспечение требований безопасности, установленных техническими

регламентами, федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности, а также нормативными документами федеральных органов
исполнительной власти;

 - защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной
продукции путем регламентирования эксплуатационных характеристик систем
теплогенерации и теплопотребления;

 - применения современных эффективных технологий, новых материалов и
оборудования для строительства новых, реконструкции, капитального ремонта,
расширения и технического перевооружения существующих котельных;

 - обеспечение энергосбережения, энергоэффективности систем теплоснабжения и
установления экологических показателей систем генерации теплоты для
теплоснабжения и теплопотребления.

 Настоящий свод правил разработан авторским коллективом ООО "СанТехПроект"
(канд. техн. наук А.Я.Шарипов, инж. А.С.Богаченкова, инж. В.М.Кубланов), ОАО НТЦ
"Промышленная безопасность" (д-р техн. наук, проф. B.C.Котельников), ФГБОУ ВО
НИУ МГСУ (д-р техн. наук, проф. П.А.Хаванов), ПКБ ООО "Теплоэнергетика" (канд.
техн. наук Е.Л.Палей).

 

     1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом
перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми,
водогрейными и пароводогрейными котлами, общей установленной тепловой
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мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3,9 МПа включительно и с
температурой воды не выше 200°С, включая установки для комбинированной
выработки электроэнергии.

 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных
тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с
электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами
котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников
теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных
котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью
до 360 кВт, также на когенерационные установки.

 

1.3 Требования к котельным, а также к связанным с ними процессам
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации
и утилизации (сноса), установленные настоящим сводом правил, не применяют
вплоть до реконструкции или капитального ремонта к следующим котельным:

 

1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего свода правил;
 

2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в
соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на
государственную экспертизу до вступления в силу настоящего свода правил.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие
документы:

 ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и
программных документов

 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

 ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы

 ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

 ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка,
методы контроля

 ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели
качества питательной воды и пара

 ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования
 ГОСТ 21563-93 Котлы водогрейные. Основные параметры и технические

требования
 ГОСТ 51232-98* Вода питьевая. Общие требования к организации и методам

контроля качества
 ________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 51232-98. - Примечание

изготовителя базы данных.
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ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
 ГОСТ Р 56777-2015 Котельные установки. Метод расчета энергопотребления и

эффективности
 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N
1)

 СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных
предприятий"

 СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация
зданий"

 СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

 СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"
 СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт"

 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений"

 СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий"
 СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания"

 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"
 СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"

 СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
 СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"

 СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха"

 СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и
трубопроводов"

 СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" (с
изменением N 1)

 СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 Электростанции тепловые" (с изменением N 1)
 СП 110.13330.2011 "СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов.

Противопожарные нормы"
 СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"

 СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной
безопасности"

 СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения

 СанПиН 2.1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

 СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов,
реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

 СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод
 СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества

атмосферного воздуха населенных мест
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов
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Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно
проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего
пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в
сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1
января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя
"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую
версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если
заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то
рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение,
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в
части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил
целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

 

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими
определениями:

 

3.1 котельная: Здание (в том числе блок-модульного типа) или комплекс зданий и
сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим
оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии.

 

3.2 котельная блочно-модульная: Отдельно стоящая котельная, состоящая из
блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.

 

3.3 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными,
топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов
горения и использования тепловой энергии уходящих газов и оснащенный средствами
автоматики безопасности, сигнализации, контроля и автоматического регулирования
процесса выработки теплоносителя заданных параметров.

 

3.4 потребитель тепловой энергии: Лицо, приобретающее тепловую энергию
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок либо для
оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

 

3.5 система теплоснабжения: Комплекс систем, сооружений и устройств,
предназначенных для обеспечения потребителей тепловой энергией, теплоносителем.

 

3.6 система теплоснабжения открытая: Водяная система теплоснабжения, в
которой происходит водоразбор горячей воды для нужд горячего водоснабжения
потребителей непосредственно из тепловой сети.

 



3.7 система теплоснабжения закрытая: Водяная система теплоснабжения, в
которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как
теплоноситель и из сети не отбирается.

 

3.8 система теплоснабжения централизованная: Теплоснабжение крупного
жилого массива промышленного комплекса, объединенного общей тепловой сетью от
одного или нескольких источников тепловой энергии.

 

3.9 система теплоснабжения децентрализованная
(автономная): Теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой
энергии.

 

3.10 территория котельной: Участок земли, отведенный для строительства и
эксплуатации котельной в соответствии с градостроительным законодательством
Российской Федерации либо выделенный на территории земельного участка
распорядительным документом собственника участка или уполномоченного им лицом.

 

3.11 энергетическая эффективность системы теплоснабжения: Показатель,
характеризующий отношение полезно используемой потребителем физической
тепловой энергии (полезно используемого энергетического ресурса) к тепловой
энергии всего сжигаемого топлива (затраченному энергетическому ресурсу).

 

4 Общие положения

4.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
консервация и ликвидация котельных осуществляются на основании законодательства
о градостроительной деятельности с учетом положений [4]. Состав разделов
проектной документации и требования к их содержанию должны соответствовать [12].

 

4.2 Оборудование и материалы, используемые при проектировании котельных,
должны иметь предусмотренные законодательством России необходимые
сертификаты соответствия, и отвечающие требованиям технических регламентов и
национальных стандартов.

 

4.3 Требования к проектированию котельных с паровыми и водогрейными котлами
с давлением пара свыше 0,07 МПа и с температурой воды выше 115°С приведены
в [15].

 

4.4 Проектирование новых и реконструируемых котельных следует осуществлять в
соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке схемами
территориального планирования городов, поселков, сельских поселений, жилых,
промышленных и других функциональных зон или отдельных объектов в соответствии
с [8].

 

4.5 Вид топлива и его классификация (основное, резервное или аварийное) -
определяют по согласованию с региональными уполномоченными органами власти.
Количество и способ доставки необходимо согласовывать с топливоснабжающими
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организациями.
 Проектирование котельных, для которых не определен в установленном порядке

вид топлива, не допускается.
 

4.6 Котельные по целевому назначению в системе теплоснабжения подразделяют
на:

 - центральные - в системе централизованного теплоснабжения;
 - децентрализованные (автономные) - в системе децентрализованного

(автономного) теплоснабжения.
 

4.7 Котельные по назначению подразделяют на:
 - отопительные - для обеспечения тепловой энергией систем отопления,

вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения;
 - отопительно-производственные - для обеспечения тепловой энергией систем

отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения,
технологического теплоснабжения промышленных объектов;

 - производственные - для обеспечения тепловой энергией систем
технологического теплоснабжения промышленных объектов.

 

4.8 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три
категории:

 Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного
количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже
предусмотренных действующими нормативными документами (больницы, родильные
дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей,
картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

 Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

 - жилые и общественные здания - до 12°С;
 - промышленные здания - до 8°С.

 Третья категория - все остальные потребители.
 

4.9 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям
подразделяются на котельные первой и второй категорий.

 К первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником
тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой
категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии.

 Вторая категория - все остальные котельные.
 Перечни потребителей по категориям устанавливают в задании на

проектирование.
 

4.10 В котельных с паровыми и пароводогрейными котлами общей установленной
тепловой мощностью более 100 МВт рекомендуется установка паровых
турбогенераторов малой мощности с напряжением 0,4 кВ с паровыми
противодавленческими турбинами для обеспечения покрытия электрических нагрузок
собственных нужд котельных и(или) предприятий, на территории которых они
находятся. Отработавший пар после турбин может быть использован на
технологическое пароснабжение потребителей, для нагрева воды систем
теплоснабжения и на собственные нужды котельной.

 В водогрейных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, для



этих целей допускается использование газотурбинных или дизельных установок.
 Требования к проектированию электроэнергетической надстройки для выработки

электрической энергии для собственных нужд котельной приведены в [21]. В случае
если для разработки проектной документации недостаточно требований по
надежности и безопасности, установленных нормативными документами, или такие
требования не установлены, следует разрабатывать и утверждать в установленном
порядке технические условия в соответствии с [10].

 

4.11 При проектировании блочно-модульных котельных для теплоснабжения
зданий и сооружений следует предусматривать возможность работы оборудования
котельной без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

 

4.12 Расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму
максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и
кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее
водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При
определении расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки
тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых
сетях системы теплоснабжения.

 

4.13 Расчетные нагрузки тепловой энергии на технологические цели следует
принимать по заданию на проектирование с учетом возможности несовпадения
максимальных нагрузок тепловой энергии для отдельных технологических
потребителей.

 

4.14 Максимальные тепловые нагрузки на отопление вентиляцию и
кондиционирование и средние тепловые нагрузки на горячее водоснабжение жилого,
общественного и производственного здания или группы зданий, обеспечиваемых
тепловой энергией от одной котельной, следует принимать по соответствующим
разделам проектной документации, выполненной с учетом удельных норм расхода
тепловой энергии на указанные цели, утвержденных в установленном порядке и
действующих на момент проектирования, для реализации требований [9].

 Значения тепловых нагрузок на технологические цели следует определять по
данным генеральной проектной организации.

 

4.15 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной следует
определять для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

 - максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную
пятидневку;

 - среднего - при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;
 - минимального, летнего - при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

 

4.16 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует
выбирать, обеспечивая:

 - расчетную мощность котельной согласно 4.12;
 - стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый

период года.
 При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных

первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии
потребителям первой категории в количестве, определяемом:
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- минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного
воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции;

 - режимом наиболее холодного месяца - на отопление и горячее водоснабжение.
 При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество

тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует
обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1.

 

Таблица 1
 

Расчетная
температура
наружного воздуха
для проектирования

отопления , °С
 

Минус 10 Минус 20 Минус 30 Минус 40 Минус 50

Допустимое снижение
подачи теплоты до, %

 

78 84 87 89 91

Примечание - Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

  

Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует
определять по расчетной максимальной и минимальной мощности на основании
технико-экономических расчетов.

 В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в
производственных котельных второй категории допускается установка одного котла.

 

4.17 В проектах котельных следует использовать поставляемые заводами-
изготовителями котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели, турбины с
противодавлением, газотурбинные и газопоршневые установки с генераторами
напряжением 0,4 кВ, золоуловители и другое оборудование в блочном
транспортабельном исполнении полной заводской и монтажной готовности.

 

4.18 Проекты блоков вспомогательного оборудования с трубопроводами,
системами автоматического контроля, регулирования, сигнализации и
электротехническим оборудованием повышенной заводской готовности
разрабатывают по заказу и заданиям монтажных организаций.

 

4.19 Открытая установка оборудования в различных климатических зонах
возможна, если это допускается инструкциями заводов-изготовителей и отвечает по
шумовым характеристикам требованиям СП 51.13330 и [16].

 

4.20 Компоновка и размещение технологического оборудования котельной должны
обеспечивать:

 - условия для механизации ремонтных работ;
 - возможность использования при ремонтных работах напольных подъемно-

транспортных механизмов и устройств.
 Для ремонта узлов оборудования и трубопроводов массой более 50 кг следует

предусматривать инвентарные грузоподъемные устройства. При невозможности
использования инвентарных грузоподъемных устройств следует предусматривать
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стационарные грузоподъемные устройства (тали, тельферы, подвесные и мостовые
краны).

 

4.21 В котельных по заданию на проектирование следует предусматривать
ремонтные участки или помещения для проведения ремонтных работ. При этом
следует учитывать возможность выполнения работ по ремонту указанного
оборудования соответствующими службами промышленных предприятий или
специализированными организациями.

 

4.22 Принятые в проекте основные технические решения должны обеспечивать:
 - надежность и безопасность работы оборудования;

 - требования по обеспечению пожарной безопасности;
 - требования по обеспечению безопасного уровня воздействия на окружающую

среду;
 - максимальную энергетическую эффективность котельной;

 - требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий
пребывания в котельной;

 - требования по охране труда;
 - требования по обеспечению максимальной энергетической эффективности;

 - экономически обоснованные затраты на строительство, эксплуатацию и ремонт.
 

4.23 Тепловую изоляцию котельных установок и вспомогательного оборудования,
трубопроводов, арматуры, газоходов, воздуховодов и пылепроводов следует
предусматривать с учетом требований СП 60.13330 и СП 61.13330.

 

5 Генеральный план и транспорт

5.1 Генеральные планы котельных следует разрабатывать в соответствии с СП
18.13330 с учетом требований настоящего свода правил.

 

5.2 Проектирование зданий, сооружений, узлов железнодорожного, автомобильного
и непрерывного транспорта для снабжения котельных следует осуществлять в
соответствии с СП 37.13330, СП 56.13330, СП 34.13330.

 

5.3 Выбор и отвод земельного участка для строительства котельной следует
проводить в соответствии с проектами планировки и застройки городов, поселков и
сельских населенных пунктов, генеральными планами предприятий, схемами
генеральных планов групп предприятий (промышленных зон) и схемами
теплоснабжения этих объектов в порядке, установленном в [8].

 Размеры земельных участков котельных, располагаемых в районах жилой
застройки, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.

 Для котельных большой мощности, выполняющих функции районных тепловых
станций, размеры земельных участков следует определять проектом.

 

5.4 Компоновку генерального плана котельной следует решать с учетом подходов
железных и автомобильных дорог, выводов инженерных коммуникаций и наиболее
рациональных технологических связей в увязке с генеральной схемой развития
района (квартала, узла) и с учетом архитектурных требований.
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Порядок согласования размещения котельной и ее сооружений, которые могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для
нормальной работы радиотехнических средств аэродромных служб и размеры
земельных участков следует принимать в соответствии с СП 43.13330.

 

5.5 При разработке генерального плана котельной следует предусматривать
возможность размещения укрупнительно-сборочных площадок, складских, а также
временных сооружений, необходимых на период производства строительно-
монтажных работ.

 

5.6 Склады топлива, реагентов, материалов, помещения лабораторий, а также
вспомогательные помещения котельных, размещаемых на площадках промышленных
предприятий, следует объединять с аналогичными зданиями, помещениями и
сооружениями этих предприятий.

 

5.7 При проектировании котельных следует предусматривать следующие основные
технологические объекты:

 - главный корпус с административно-бытовыми помещениями (АБК);
 - машинный зал для установки турбогенераторов;

 - объекты топливного хозяйства и золошлакоудаления;
 - трансформаторную подстанцию;

 - газорегуляторный пункт;
 - станцию сбора и перекачки конденсата;

 - баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, при необходимости;
 - объекты водоподготовки и реагентного хозяйства;

 - иные объекты, предназначенные для функционирования котельных,
определяемые заданием на проектирование.

 Размещение указанных объектов определяется заданием на проектирование в
соответствии с действующими нормативными документами в области строительства и
промышленной безопасности.

 Вместимость складов жидкого топлива и резервуаров сжиженного
углеводородного газа (СУГ) не должна превышать, установленных в СП 42.13330 для
складов второй категории.

 

5.8 Территория котельной должна иметь ограждения за исключением случаев
размещения ее на территории промышленного предприятия.

 

5.9 Вне пределов территории котельной допускается располагать разгрузочные
устройства топливоподачи, приемные устройства и резервуары СУГ и испарительных
установок, топливные склады, мазутные хозяйства, станции сбора и перекачки
конденсата, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, насосные станции и
резервуары противопожарного и питьевого водоснабжения, золошлакоотвалы с
оформлением отводов земельных участков в установленном порядке.

 

5.10 Объекты котельной, указанные в 5.9 должны иметь ограждения.
 

5.11 Баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, резервуары противопожарного и
питьевого водоснабжения должны иметь ограждения в соответствии с требованиями
раздела 11.
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5.12 Систему водоотвода с территории котельной следует проектировать открытой,
а в условиях застройки - в увязке с сетями производственной и ливневой канализации
предприятия или района, в котором размещается котельная по техническим условиям,
в соответствии с [11].

 

5.13 Расстояния от зданий и сооружений до отдельно стоящей котельной, а также
от оборудования, расположенного на открытых площадках, до жилых и общественных
зданий необходимо определять согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

 

5.14 Золошлакоотвалы следует проектировать с учетом возможности комплексной
переработки по безотходной технологии золы и шлака для нужд строительства. При
невозможности использования золы и шлака для нужд строительства
золошлакоотвалы следует проектировать, соблюдая следующие условия:

 - размеры площадки золошлакоотвалов следует предусматривать с учетом работы
котельной не менее 25 лет с выделением первой очереди строительства,
рассчитанной на эксплуатацию котельной в течение 10 лет;

 - золошлакоотвалы следует размещать на непригодных для сельского хозяйства
земельных участках вблизи площадки котельной;

 - для золошлакоотвалов следует использовать низины, овраги, заболоченные
места, выработанные карьеры, с учетом перспективного развития района
строительства.

 

5.15 Транспортирование шлака и золы к месту отвала следует проводить с учетом
требований по охране окружающей среды согласно [3], [6], [7]. На золошлакоотвалах
следует предусматривать мероприятия по защите водоемов от выноса золы и шлака
дождевыми и паводковыми водами, а также от ветровой эрозии.

 

5.16 Выбор схемы и системы транспортного обслуживания котельной следует
выполнять согласно СП 37.13330 и на основании технико-экономического расчета,
исходя из ее расчетной производительности, места расположения, очередности
строительства и перспектив расширения.

 

5.17 При железнодорожном обслуживании режим подачи подвижного состава под
разгрузку (весовая норма подачи, количество и размер ставок, продолжительность
разгрузки, грузоподъемность вагонов и цистерн) устанавливают по согласованию со
станцией примыкания.

 При установлении весовой нормы подачи следует учитывать вместимость склада
топлива котельной и склада реагентов для водоподготовки, рассчитанные в
соответствии с разделами 12 и 13.

 

5.18 При доставке топлива или вывозе золы и шлака автомобильным транспортом
основной автомобильный въезд, связывающий площадку котельной с внешней сетью
автомобильных дорог, должен иметь две полосы движения или закольцованную
дорогу.

 

5.19 В проектах следует предусматривать возможность подъезда автомобильного
транспорта к зданиям и сооружениям котельных и оборудованию, устанавливаемому
на открытых площадках.
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5.20 Дороги для автомобильного транспорта должны иметь твердые покрытия.
 

5.21 Для перевозки жидкого топлива и золошлаковых отходов следует
предусматривать специальные автотранспортные средства.

 

5.22 Противопожарные расстояния между зданиями котельной и жилыми и
общественными зданиями и сооружениями производственного, складского и
технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их
конструктивной пожарной опасности принимать в соответствии с СП 4.13130.

 Расстояния от резервуаров жидкого топлива до жилых и общественных зданий
следует определять в соответствии с СП 155.13130.

 

6 Объемно-планировочные и конструктивные решения

6.1 При проектировании зданий и сооружений котельных следует
руководствоваться требованиями, приведенными в СП 42.13330, СП 110.13330, СП
56.13330, СП 43.13330 и настоящего свода правил, с учетом полуоткрытого и (или)
открытого размещения оборудования, разрешенного к эксплуатации в этих условиях,
обеспечивая защиту от шумового воздействия окружающей среды.

 

6.2 При проектировании котельных следует обеспечивать единое архитектурное и
композиционное решение всех зданий и сооружений, простоту и выразительность
фасадов и интерьеров, а также предусматривать применение экономичных
конструкций и отделочных материалов.

 

6.3 Внешний вид, материалы и цвет наружных ограждающих конструкций
котельных следует выбирать, учитывая архитектурный облик расположенных вблизи
зданий и сооружений.

 

6.4 Ограждающие и конструктивные материалы для котельных, должны иметь
техническое свидетельство, санитарно-гигиенический и(или) пожарный сертификат
соответствия.

 

6.5 Геометрические параметры зданий и сооружений, размеры пролетов, шагов
колонн и высот этажей следует принимать в соответствии с параметрами
оборудования, предусмотренного технологической схемой здания.

 Размеры пролетов этажерок допускается принимать кратными 1,5 м.
 

6.6 Высоту встроенных антресолей или площадок под оборудование следует
принимать по технологическим требованиям и назначать их кратными 0,3 м.

 

6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается.
Данное требование не распространяется на котлы, установленные в
производственных помещениях.

 

6.8 Место установки котлов в производственных помещениях должно быть
отделено от остальной части помещения перегородками из негорючих материалов
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(несгораемыми перегородками) по всей высоте котла, но не ниже 2 м, с устройством
дверей.

 

6.9 В здании котельной с постоянным присутствием обслуживающего персонала
следует предусматривать бытовые и служебные помещения.

 Не допускается размещать бытовые и служебные помещения, не
предназначенные для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные
для ремонта котельного оборудования.

 

6.10 На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов,
расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход,

если площадь этажа менее 200 м  и имеется второй эвакуационный выход на
наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения
по фронту котлов не более 12 м.

 

6.11 Выходные двери из помещения котельной должны открываться наружу от
нажатия руки, не иметь запоров из котельной и во время работы котлов не запираться.
Выходные двери из котельной в служебные, бытовые, а также вспомогательно-
производственные помещения должны снабжаться пружинами и открываться в
сторону котельной.

 

6.12 Ворота помещения котельной, через которые осуществляется подача топлива
и удаление золы и шлака, должны иметь тамбур или воздушную тепловую завесу в
соответствии с СП 60.13330. Размеры тамбура должны обеспечивать безопасность и
удобство обслуживания при подаче топлива или удалении золы и шлака.

 

6.13 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений
котельных должны допускать возможность их расширения.

 

6.14 Для монтажа крупноблочного оборудования в стенах и перекрытиях зданий
котельных следует предусматривать монтажные проемы. Такие проемы следует
предусматривать со стороны расширения котельной.

 

6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше
планировочной отметки земли у здания котельной. Размещение приямков в зоне
расположения котла не допускается. Допускается устраивать приямки под котлами,
если такая необходимость вызвана условиями обслуживания котла. В этом случае
должна быть предусмотрена вентиляция приямка.

 

6.16 В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными
тепловыделениями значение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих
конструкций не нормируется, за исключением ограждающих конструкций зоны с
постоянным пребыванием работающих (на высоту 2,4 м от уровня рабочей площадки)
и зданий с влажным и мокрым режимом, для которых его выбирают в соответствии
с СП 50.13330.

 

6.17 При проектировании зданий и сооружений котельных следует
руководствоваться номенклатурой унифицированных сборных железобетонных и
металлических конструкций, действующих в районе строительства, соблюдая
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требования общеплощадочной унификации конструкций, изделий и материалов.
 Использование бывших в употреблении металлоконструкций (профилей, балок,

листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается.
 

6.18 Несущие конструкции зданий и сооружений котельных, как правило, следует
проектировать исходя из условия выполнения работ всего нулевого цикла до начала
монтажа каркаса и оборудования.

 

6.19 Перекрытия каналов, прокладываемых в помещениях котельных, следует
предусматривать сборными в уровне чистого пола.

 Перекрытия участков каналов, где по условиям эксплуатации необходим съем
плит, масса съемного щита или плиты не должна превышать 50 кг.

 

6.20 Конструкции каналов и полов должны быть рассчитаны на нагрузки от
перемещения оборудования от монтажных проемов до места его установки и должны
обеспечивать возможность проезда грузоподъемных механизмов.

 

6.21 Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок до
противоположной стены котельного помещения должно составлять не менее 3 м, при
этом для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, расстояние от
выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения должно
быть не менее 1 м, а для котлов, оборудованных механизированными топками,
расстояние от выступающих частей топок должно быть не менее 2 м.

 Для котлов паропроизводительностью не более 2,5 т/ч минимальное расстояние
от фронта котлов или выступающих частей топок до стены котельного помещения
может быть сокращено до 2 м в следующих случаях:

 

а) если топка с ручной загрузкой твердого топлива обслуживается с фронта и
имеет длину не более 1 м;

 

б) при отсутствии необходимости обслуживания топки с фронта;
 

в) если котлы работают на газообразном или жидком топливе (при сохранении
расстояния от горелочных устройств до стены котельного помещения не менее 1 м).

 

6.22 Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок,
расположенных друг против друга, должно составлять:

 

а) для котлов, оборудованных механизированными топками - не менее 4 м;
 

б) для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе - не менее 4 м,
при этом расстояние между горелочными устройствами - не менее 2 м;

 

в) для котлов с ручной загрузкой твердого топлива - не менее 5 м.
 

6.23 При установке котельного вспомогательного оборудования и щитов
управления перед фронтом котлов должна быть обеспечена ширина свободных
проходов вдоль фронта не менее 1,5 м, и установленное оборудование не должно
мешать обслуживанию котлов.

 



6.24 Для жаротрубных котлов при наличии в них турболизаторов и при
необходимости чистки жаровых труб расстояние от фронта до стены следует
принимать по рекомендациям завода (фирмы)-изготовителя. При этом расстояние от
горелки до стены должно быть не менее 1 м.

 Для котлов, имеющих длину колосниковой решетки (обслуживаемой с фронта) не
более 1 м.

 

6.25 При проектировании котельных с паровыми и водогрейными котлами с
давлением пара не более 0,07 МПа и температурой воды не выше 115°С должно быть
обеспечено следующее:

 - ширина прохода между котлами, а также между котлом и задней стенкой
помещения должна приниматься по рекомендациям завода изготовителя. При
отсутствии такой информации ширина проходов между котлами, между котлом и
стеной помещения должна быть не менее 1 м;

 - ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов, а также
между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими
площадками и другими выступающими конструкциями не менее 0,7 м;

 - при установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов
между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м;

 - при отсутствии необходимого бокового обслуживания котлов обязательно
устройство хотя бы одного прохода между котлами или между крайним котлом и
стеной котельной. Ширина этих проходов, а также ширина между котлами и задней
стеной помещения котельной должна составлять не менее 1 м;

 - при отсутствии необходимости бокового обслуживания и установке котлов вблизи
стен или колонн обмуровка котлов должна отстоять от стены котельного помещения
не менее чем на 0,7 м.

 Расстояние между фронтами котлов или выступающими частями топок котлов,
расположенных один против другого должно составлять не менее 5 м, не примыкать к
стене котельного помещения, а стоять от нее не менее чем на 0,7 м.

 Для котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, расстояние
между фронтами котлов должно быть не менее 4 м, а расстояние между горелками -
не менее 2 м.

 Примечание - При размещении перед фронтом котлов насосов, вентиляторов, а
также запасов твердого топлива не более чем для одной смены работы котлов
ширина свободных проходов вдоль фронта котлов должна быть не менее 1,5 м, а
установленное оборудование и топливо не должны мешать обслуживанию топок и
котлов.

 

6.26 При проектировании котельных с паровыми и водогрейными котлами с
давлением пара свыше 0,07 МПа и температурой воды выше 115°С расстояния от
фронта котлов или выступающих частей топок до противоположной стены здания
котельной, расстояния между фронтом котлов и выступающими частями топок,
расположенных друг против друга, ширину проходов следует выполнять с учетом
требований [15].

 

6.27 Машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту
котлов, устанавливать в одном помещении с котлами не допускается.
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6.28 Для удобного и безопасного обслуживания котла, его арматуры и гарнитуры, в
котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала должны быть
установлены постоянные лестницы и площадки из негорючих материалов,
снабженные металлическими перилами. Для котельных без обслуживающего
персонала допускается использование передвижных площадок, стремянок и лестниц,
оборудованных перилами.

 

6.29 Площадки и лестницы для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под
давлением должны быть выполнены с перилами высотой не менее 0,9 м со сплошной
обшивкой по низу на высоту не менее 100 мм.

 Переходные площадки и лестницы должны иметь перила с обеих сторон.
Площадки при расстоянии от тупикового конца до лестницы (выхода) более 5 м
должны иметь не менее двух лестниц (двух выходов), расположенных в
противоположных концах.

 Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполненных из
прутковой (круглой) стали не допускается.

 Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не
более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны
иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не
более 4 м.

 Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь угол наклона к горизонтали не более
50°.

 Ширина свободного прохода площадок должна быть не менее 600 мм, а для
обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого
оборудования - не менее 800 мм.

 Свободная высота над полом площадок и ступенями лестниц должна быть не
менее 2 м.

 

6.30 Полы помещений котельной необходимо выполнять из негорючих материалов
с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь
устройства для сбора и отвода воды в канализацию.

 Каналы в котельном помещении следует перекрывать съемными плитами на
уровне чистого пола.

 Металлические перекрытия каналов следует выполнять из рифленой стали.
 Неперекрытые приямки и углубления следует ограждать перилами высотой не

менее 0,9 м.
 Использование бывших в употреблении профилей, листов, полос и других

металлоконструкций не допускается.
 

6.31 При проектировании котельных технологическое оборудование со
статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем
бетонном слое пола напряжений, превышающих напряжения от воздействия
монтажных и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.

 Для блочно-модульных котельных следует предусматривать технологическое
оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют
устанавливать его без фундаментов.

 

6.32 Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует
определять из условия естественной освещенности, а также с учетом требований



необходимой площади открывающихся проемов. Площадь оконных проемов должна
быть минимально необходимой.

 Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях и
сооружениях котельных надлежит принимать равным 0,5, кроме помещений
лабораторий, щитов автоматики, помещений центральных постов управления и
ремонтных мастерских, для которых коэффициент естественной освещенности
следует принимать равным 1,5.

 Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих станций
водоподготовки следует принимать согласно СП 52.13330.

 Для котельных, работающих без постоянно присутствующего персонала, площадь
и размещение оконных проемов следует определять с учетом размещения легко
сбрасываемых конструкций (ЛСК).

 

6.33 В котельных с постоянно-присутствующим персоналом допускаемые уровни
звукового давления и уровень звука на постоянных рабочих местах и у щитов
контроля и управления принимают с учетом требований [16].

 

6.34 В котельных, размещаемых в селитебной зоне, следует обеспечивать уровень
звукового давления в соответствии с СП 51.13330. При этом в проектах должны быть
предусмотрены мероприятия по подавлению структурного шума и вибрации и
невозможность их передачи строительными конструкциями в другие помещения.

 

6.35 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений
топливоподачи, пылеприготовления и помещений котельных при сжигании твердого
топлива должны быть гладкими и окрашенными влагостойкими и огнестойкими
красками в светлые тона. Имеющиеся выступы и подоконники следует выполнять с
откосами под углом 60° к горизонту и окрашиваться влагостойкими красками.

 Полы указанных помещений следует проектировать с учетом применения
гидроуборки пыли.

 

6.36 Конвейерные галереи в местах их примыкания к зданиям котельных не
должны опираться на каркас и ограждающие конструкции здания.

 

6.37 Отапливаемые надземные конвейерные галереи следует располагать над
несущими конструкциями эстакад.

 

6.38 Бункеры для сырого угля и пыли следует проектировать в соответствии с СП
90.13330.

 

6.39 Для определения состава специальных бытовых помещений и устройств
перечень профессий работников котельных по категориям работ следует принимать в
соответствии с приложением А.

 

6.40 При численности работающих в котельной в наиболее многочисленной смене
более 30 чел. состав бытовых помещений, помещений общественного питания и
культурного обслуживания принимают в соответствии с СП 44.13330.

 При численности работающих в котельной в наиболее многочисленной смене от 6
до 30 чел. необходимо предусматривать следующие помещения: кабинет начальника
котельной или конторское помещение, гардеробные с умывальниками, уборные,
душевые, комната приема пищи, комната обогрева и кладовая инвентаря.
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При числе работающих в котельной до 5 чел. в смену не предусматривается
комната начальника котельной (административное помещение), а также умывальник в
помещении гардеробной.

 В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего
персонала, следует предусматривать уборную и умывальник.

 

6.41 В отдельно стоящих зданиях насосных станций жидкого топлива с постоянным
обслуживающим персоналом следует предусматривать гардеробную, уборную,
душевую, комнату обогрева. В отдельно стоящих зданиях водоподготовки следует
предусматривать гардеробную, уборную, душевую.

 

6.42 В помещении котельной, когда оборудование размещается на нескольких
отметках (нулевой, площадке управления, промежуточных этажах) следует
предусматривать ремонтные зоны для транспортирования и размещения при ремонте

материалов и оборудования с нагрузкой на перекрытие 500-1500 кг/м .
 

6.43 Независимо от типа грузоподъемных механизмов для ремонтных работ в
котельной следует предусматривать лифты для обслуживающего персонала из
расчета по одному грузопассажирскому лифту на четыре паровых котла с единичной
производительностью 100 т/ч и более либо четыре водогрейных котла тепловой
мощностью 116,3 МВт и более каждый.

 

6.44 В котельных следует предусматривать помещение для складирования
запчастей. Отсутствие склада должно быть обосновано техническим заданием на
проектирование.

 

7 Пожарная безопасность

7.1 Мероприятия по пожарной безопасности, предусматриваемые при
проектировании котельных, должны отвечать требованиям, приведенным в [5] и [10].

 

7.2 Здания, помещения и сооружения котельных относятся по функциональной
пожарной опасности к классу Ф5.1 в соответствии с [5].

 Категория зданий и помещений котельных по взрывопожарной и пожарной
опасности устанавливается в соответствии со сводами правил по пожарной
безопасности, обеспечивающими выполнение требований [5].

 Ориентировочные (при типовых исходных данных) категории помещений в зданиях
котельных по взрывопожарной и пожарной опасности, а также требуемая
огнестойкость зданий (помещений) и сооружений котельных в соответствии с
приложением Б.

 

7.3 Отдельно стоящие здания котельных по степени огнестойкости, классу
конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа в пределах
пожарного отсека принимаются в соответствии с требованиями для зданий
производственного назначения.

 Здания отдельно стоящих и блочно-модульных котельных следует выполнять
степени огнестойкости I и II класса пожарной опасности СО*, степени огнестойкости III
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классов пожарной опасности СО* и С1. Здания отдельно стоящих котельных и
относящиеся ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям,
допускается также выполнять степени огнестойкости IV класса пожарной опасности
СО* и С1.

 ___________________
 * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы

данных. 
 

7.4 При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний
должен быть отделен противопожарной стеной 1-го типа, с пределом огнестойкости не
менее REI 150. Допускается предусматривать установку резервуаров для жидкого
топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая

вместимость топливных резервуаров должна быть не более 150 м  для легкого
нефтяного топлива.

 

7.5 Надбункерные галереи топливоподачи должны быть отделены от котельных
залов (несгораемыми) противопожарными перегородками 2-го типа с пределом
огнестойкости не менее EI 15. При размещении в перегородке дверного проема его
следует использовать в качестве эвакуационного выхода через котельный зал. При
этом сообщение между надбункерной галереей и котельным залом должно быть через
тамбур-шлюз 2-го типа заполнение проемов - 3-го типа.

 

7.6 При использовании топлива, способного образовывать газо-, пылевоздушные
взрывоопасные смеси в помещениях топливоподачи следует предусматривать
легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется
расчетом в соответствии с действующими нормативными документами; при
отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна

составлять не менее 0,05 м  на м помещения категории А и не менее 0,03 -
помещения категории Б.

 Оконные стекла в зданиях и помещениях топливоподачи следует предусматривать
одинарными и располагать в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.

 

7.7 При использовании твердого топлива в помещениях котельных, помещениях
пылеприготовления площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять
расчетом в соответствии с действующими нормативными документами.

 При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций
должна составлять не менее:

 
- 0,015 м  на 1 м свободного объема - при свободном объеме котельного зала до

10000 м ;
 

- 0,006 м  на 1 м свободного объема - при свободном объеме котельного зала

более 10000 м .
 

7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной
следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь
которых следует определять расчетом в соответствии с действующими нормативными
документами.

 При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций



должна составлять не менее 0,05 м на 1 м свободного объема помещения, в
котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.

 

7.9 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует использовать остекление
окон и фонарей. Применение для заполнения окон армированного стекла,
стеклоблоков и стеклопрофилита не допускается.

 

7.10 При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве
легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в
оконном переплете) определяются по СП 56.13330.

 В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны
быть металлическими.

 

7.11 При невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается
в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать ограждающие конструкции
верхнего перекрытия из стальных, алюминиевых и хризотилоцементных листов и
эффективного утеплителя или предусматривать взрывные клапаны с наружным
выбросом.

 

7.12 Требования к проектированию помещений с электрическим оборудованием
приведены в[17].

 Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений, в которых
располагается электрооборудование с количеством масла в единице оборудования 60
кг и более, должен быть не менее REI 45.

 Полы с электротехническим оборудованием в помещениях должны быть
непылящими.

 Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения
должно соответствовать требованиям, приведенным в своде правил по пожарной
безопасности, обеспечивающим выполнение требований [5].

 Необходимость оснащения помещений котельной автоматической установкой
пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения определяется
согласно требованиям, приведенным в своде правил по пожарной безопасности,
обеспечивающим выполнение требований [5].

 

7.13 Стены внутри производственных зданий котельной должны быть гладкими и
окрашиваться водостойкой краской в светлых тонах; пол помещения котельной
должен быть из негорючих и легкосмываемых материалов.

 

8 Котельные установки

8.1 Для котельных в зависимости от назначения в качестве генераторов тепловой
энергии следует применять котельные установки с паровыми, пароводогрейными и
водогрейными котлами. Производительность, коэффициент полезного действия (КПД),
аэродинамическое и гидравлическое сопротивления, эмиссия вредных выбросов и
другие параметры работы котлов следует принимать по данным завода (фирмы)-
изготовителя.

 Внутри производственных помещений допускается установка:
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а) прямоточных котлов паропроизводительностью не более 4 т/ч каждый;
 

б) паровых котлов, удовлетворяющих условию:
 

 (для каждого котла),
 где  - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;

 
 - водяной объем котла, м ;

 

в) водогрейных котлов производительностью каждый не более 2,5 МВт, не
имеющих барабанов.

 Котельные, вырабатывающие в качестве теплоносителя воду с температурой
выше 95°С, должны быть обеспечены двумя независимыми источниками
электропитания.

 Для котельных, имеющих паровые котлы с общей установленной
производительностью более 20 т/пара в час, в качестве второго независимого
источника электропитания используют паровые турбогенераторы напряжением 0,4 кВ.
Тип и количество турбогенераторов обосновывают расчетом.

 Для котельных, работающих на жидком или газообразном топливе в качестве
второго источника электропитания используют электрогенераторы с приводом от
дизельных установок, работающих на жидком топливе или газотурбинные и
газопоршневые установки, работающие на газообразном топливе.

 

8.2 Основное требование к выбору конструкции котлов, водоподогревателей и
другого вспомогательного оборудования - обеспечение надежной и безопасной
эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса безотказной
работы, принятого в технических условиях, а также возможность технического
освидетельствования, очистки, промывки и восстановительного ремонта.

 

8.3 За выбор конструкции и материалов котлов, вспомогательного оборудования и
их элементов, расчет на прочность, качество изготовления отвечает завод-
изготовитель, за правильность применения, качества монтажа, наладки и ремонта, а
также за соответствие их стандартам отвечает организация (предприятие),
выполнявшая соответствующие виды работ и имеющая соответствующие допуски
саморегулируемой организации (СРО).

 Все изменения проекта, необходимость в которых возникла в процессе ремонта
или наладки, должны быть согласованы с проектной организацией.

 

8.4 Участки элементов котлов, водоподогревателей и трубопроводов с повышенной
температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала, должны быть
покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности
не выше 55°С при температуре окружающей среды не выше 25°С.

 

8.5 В зависимости от вида используемого топлива и способа его сжигания
используют котельные агрегаты оснащенные:

 - камерными топками для сжигания газообразного и жидкого топлива;
 - камерными топками для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии;

 - слоевыми топками для сжигания твердого топлива в слое;
 - топками специальных конструкций для сжигания дров, древесных отходов,

торфа, брикетов и пеллет, изготовленных из этих материалов;
 



- факельно-слоевыми топками (топки вихревые или с кипящим слоем) для
сжигания твердого топлива с большим содержанием мелких фракций.

 

8.6 В газоходах за каждым котлом с топочной камерой, работающей под
разряжением на общую дымовую трубу устанавливают дымовую заслонку (шибер) с
указанием положения заслонки. В верхней части заслонки котлов, работающих на газе
или жидком топливе, выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм.

 

8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под
давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для
сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен
быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны
следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов сразу за котлом.

 

8.8 При использовании жидкого топлива для сбора случайных проливов и течей под
форсунками котлов следует устанавливать поддоны с песком, предотвращающие
попадание топлива на пол котельной.

 

8.9 Котлы и все вспомогательное оборудование котельных, подлежащие
обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия техническим
регламентам и разрешение на применение, оформляемые в установленном порядке
согласно [4].

 

8.10 Конструкция топки котла, работающего на жидком и газообразном топливе, и
размещение в ней горелок должны обеспечивать возможность ведения устойчивого
процесса горения и контроля за этим процессом и исключать возможность
образования застойных и плохо вентилируемых зон топки.

 

8.11 Ввод рециркулирующих газов в топочную камеру не должен нарушать
устойчивость процесса горения.

 

8.12 Для вновь проектируемых котельных установок паропроизводительностью не
менее 60 т/ч, оборудованных взрывными предохранительными клапанами, каркасы и
металлоконструкции топки и газоходов должны быть рассчитаны на давление внутри
топки и газоходов, превышающее атмосферное не менее чем на 2000 Па. Каркасы
топки и газоходов вновь проектируемых котлов паропроизводительностью 60 т/ч и
выше, оборудование которых взрывными предохранительными клапанами является
необязательным, должны быть рассчитаны на внутреннее давление, превышающее
атмосферное не менее чем на 3000 Па, для установок, работающих под разрежением,
и на внутреннее давление, превышающее максимальное рабочее не менее чем на
3000 Па, для установок, работающих под наддувом.

 

8.13 Газоходы на линии отвода продуктов сгорания и газоходы рециркуляции
продуктов сгорания в топку котлов не должны иметь невентилируемых участков, в
которых могли бы задерживаться или скапливаться продукты сгорания или газа.

 

8.14 Воздушный тракт котла от воздухоподогревателя до горелок следует
выполнять таким образом, чтобы была обеспечена возможность его полной
вентиляции в топку.
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8.15 На котлах объем, где размещаются коллекторы и подвески котла ("теплый
ящик"), должен быть вентилируемым.

 

8.16 Площадки для обслуживания мазутных форсунок, а также над выхлопными
отверстиями взрывных предохранительных клапанов топки и газоходов должны быть
сплошными.

 

8.17 На котельных установках паропроизводительностью менее 60 т/ч, кроме
котлов, изготовленных из мембранных газоплотных панелей, и котлов с одноходовым
движением газов, взрывные предохранительные клапаны устанавливают в случаях,
предусмотренных [15].

 Газоходы от котла до дымовой трубы должны быть рассчитаны на рабочее
давление (разрежение).

 

8.18 Котлы следует оборудовать средствами очистки конвективных поверхностей
нагрева и воздухоподогревателей.

 

8.19 Воздухоподогреватели котлов должны быть оборудованы средствами
пожаротушения. В качестве основного противопожарного средства следует
использовать воду. Для тушения пожара в конвективной шахте котла с трубчатым
воздухоподогревателем допускается вместо воды применять перегретый или сухой
насыщенный пар.

 

8.20 Все горелки вновь вводимых и реконструируемых котлов должны быть
оснащены запально-защитными устройствами (ЗЗУ).

 

8.21 Необходимо предусматривать возможность отключения подачи топлива на
горелку вручную с площадки обслуживания.

 

8.22 Степень оснащенности котла "хвостовыми" поверхностями нагрева следует
определять заводом-изготовителем исходя из достижения оптимального значения
КПД.

 В качестве "хвостовых" поверхностей нагрева используют воздухоподогреватели,
поверхностные, контактные и конденсационные экономайзеры.

 

8.23 При проектировании котельных следует исходить из условий комплектной
поставки котельных установок, включая топочные устройства, "хвостовые"
поверхности нагрева, тягодутьевые установки, золоуловители, контрольно-
измерительные приборы, средства регулирования и управления.

 Котельные установки поставляют заводской компоновки. Разработка новых
компоновок котельных установок допускается только при отсутствии заводских
решений, а также при реконструкции или техническом перевооружении котельных.
Изменение компоновки должно быть согласовано заводом-изготовителем.

 

9 Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых
газов
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9.1 Газовоздушный тракт
 

9.1.1 Требования к проектированию газовоздушного тракта котлоагрегата
приведены в [15].

 Аэродинамическое сопротивление котла принимают по данным заводов (фирм)-
изготовителей.

 

9.1.2 Тягодутьевые установки (дымососы, вентиляторы) следует предусматривать
индивидуальными к каждому котлу.

 

9.1.3 Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной)
тягодутьевые установки следует применять по результатам технико-экономических
расчетов. При этом приводы тягодутьевых машин должны быть оснащены
устройством частотного регулирования, а газоходы за котлами заслонками с
автоматизированным приводом.

 Групповые или общие тягодутьевые установки следует проектировать с двумя
дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами, из которых один резервный,
обеспечивающими расчетную производительность котлов.

 

9.1.4 Выбор тягодутьевых установок следует проводить с учетом коэффициентов
запаса по давлению и производительности в соответствии с приложением В.

 

9.1.5 Для котельных установок, работающих под наддувом, горелочные устройства,
поставляемые заводом-изготовителем комплектно с дутьевым вентилятором, должны
иметь данные по расчетному напору дымовых газов на выходе из котла.

 

9.1.6 При установке на котел двух дымососов и двух дутьевых вентиляторов
производительность каждого из них следует выбирать равной 50%.

 

9.1.7 Для регулирования производительности проектируемых тягодутьевых
установок следует предусматривать направляющие аппараты, индукционные муфты,
частотно управляемые электроприводы и другие устройства, обеспечивающие
экономичные способы регулирования.

 

9.1.8 В зависимости от гидрогеологических условий и компоновочных решений
котла наружные газоходы следует предусматривать надземными или подземными.

 Ограждающие и несущие конструкции газоходов следует предусматривать:
 - из сборных железобетонных конструкций;

 - глиняного кирпича;
 - металла;

 - неметаллических материалов (пластмассы или керамики).
 Выбор материала для изготовления газоходов следует проводить на основании

технико-экономического обоснования.
 Использование бывших в употреблении профилей, листов, полос и других

металлоконструкций не допускается.
 

9.1.9 Для котельных, работающих на сернистом топливе, при возможности
образования в газоходах конденсата следует предусматривать защиту от коррозии
внутренних поверхностей газоходов.
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9.1.10 Для котельных, оборудованных котельными установками, забирающими
воздух непосредственно из помещения котельной, для подачи воздуха на горение,
следует предусматривать приточные установки или проемы в ограждающих
конструкциях, расположенные в верхней зоне помещения котельной. Размеры живого
сечения проемов определяют исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более
1,5 м/с.

 

9.1.11 Газовоздухопроводы внутри котельной следует принимать стальными
круглого сечения. Газовоздухопроводы прямоугольного сечения допускается
предусматривать в местах примыкания их к прямоугольным элементам оборудования.
На газовоздухопроводах следует предусматривать устройства для установки
контрольно-измерительных приборов и крепления изоляции.

 

9.1.12 На участках газоходов, в которых возможно отложение золы, следует
предусматривать устройства для их очистки и лючки с крышками для их осмотра.

 

9.2 Дымовые трубы
 

9.2.1 Строительство дымовых труб необходимо выполнять по отдельным проектам
в соответствии с СП 43.13330 и настоящим сводом правил, содержащим мероприятия,
обеспечивающие безопасную эксплуатацию.

 

9.2.2 Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой
трубы. Допускаются две трубы и более по результатам аэродинамических расчетов.
Наиболее рационально подключение к одной трубе не более четырех котельных
агрегатов. При количестве подключаемых котлов свыше трех и диаметре выходного
отверстия дымовой трубы 3,6 м и более следует предусматривать многоствольную
дымовую трубу. В котельной, в которой установлены котлы с наддувным горелочным
устройством, необходима либо установка индивидуальной дымовой трубы для
каждого индивидуального ствола, либо конструирование общей трубы с
разделительными вставками-рассечками для исключения взаимного динамического
влияния потоков дымовых газов.

 

9.2.3 Расчет дымовой трубы следует выполнять на условия работы котельной при
ее расчетной мощности с учетом расширения и проверкой устойчивой работы в
летнем режиме. При этом высоту дымовой трубы следует определять на основании
результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта.

 

9.2.4 Расчет концентрации вредных выбросов следует выполнять при работе
котельной с тепловыми нагрузками, соответствующими средней температуре
наиболее холодного месяца и летнему режиму, и проверять по условиям рассеивания
в атмосфере вредных веществ, в соответствии с требованиями, приведенными
в [18] и согласовывать по условиям, приведенным в [19].

 

9.2.5 Дымовые трубы следует выполнять: железобетонными, кирпичными,
металлическими, из термостойкого пластика, керамическими.

 Выбор материала следует проводить на основании технико-экономических
расчетов в зависимости от района строительства, габаритов трубы, вида сжигаемого
топлива, вида тяги (принудительная или естественная).
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Использование восстановленных стальных труб, бывших в употреблении
профилей, листов, полос и других металлоконструкций не допускается.

 

9.2.6 Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы должны
быть газоплотными и выполняться из газоплотных и термостойких материалов
(металл, керамика, композитный полимер). Диаметр устья таких труб определяют
расчетом в зависимости от объема дымовых газов и оптимальной скорости их выхода
из устья.

 

9.2.7 Для котельных установок, работающих с принудительной тягой, выбор
материала дымовых труб следует проводить на основании технико-экономических
расчетов. Диаметр устья таких труб определяют расчетом в зависимости от объема
дымовых газов, оптимальной скорости их выхода из устья и соблюдения требований
9.2.8.

 

9.2.8 Для кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное
статическое давление потока дымовых газов в газоотводящем стволе. Для этого
должно выполняться условие 1. Определяющий критерий  вычисляют по
формуле

 

, (9.1)

где  - коэффициент сопротивления трению;
 

 - постоянный уклон внутренней поверхности верхнего участка дымовой трубы;
 

 - ускорение силы тяжести, м/с ;
 

 - плотность наружного воздуха при расчетном режиме;
 

 - плотность дымовых газов при расчетном режиме, кг/м ;
 

 - диаметр устья трубы, м;
 

 - динамическое давление газа в устье трубы, Па, вычисляемое по формуле
 

, (9.2)

где  - скорость газов в устье трубы, м/с.
 

При 1 следует увеличить диаметр трубы или применить трубу специальной
конструкции (с внутренним газонепроницаемым газоотводящим стволом с
противодавлением между стволом и футеровкой).

 

9.2.9 Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб,
отводящих продукты сгорания топлива, не допускается при всех режимах работы.

 

9.2.10 Необходимость применения футеровки и тепловой изоляции для
предотвращения выпадения конденсата и уменьшения термических напряжений
следует определять теплотехническим расчетом. При этом в трубах, предназначенных
для удаления дымовых газов от сжигания сернистого топлива (независимо от
содержания серы), следует предусматривать футеровку или антикоррозийное



покрытие из кислотоупорных материалов по всей высоте ствола.
 

9.2.11 Расчет дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней поверхности
ее ствола от агрессивного воздействия среды следует выполнять, исходя из условий
сжигания основного и резервного топлива.

 

9.2.12 При проектировании следует предусматривать защиту от коррозии наружных
стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб и поверхностей
стальных дымовых труб.

 

9.2.13 Подводящие газоходы в месте примыкания к кирпичной или железобетонной
дымовой трубе следует проектировать прямоугольной формы.

 

9.2.14 В местах сопряжения газоходов с дымовой трубой необходимо
предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы.

 

9.2.15 В нижней части дымовой трубы или фундаменте следует предусматривать
лазы, люки для осмотра и очистки, устройства для отвода конденсата.

 При применении конденсационных котлов отвод конденсата дымовых труб должен
быть совмещен с отводом конденсата из котла и газоходов через нейтрализатор.

 

9.2.16 Требования к световым ограждениям дымовых труб и наружной
маркировочной окраске должны соответствовать [19].

 

9.3 Очистка дымовых газов
 

9.3.1 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе,
сланцах, древесных отходах и т.д.), должны быть оборудованы установками для
очистки дымовых газов от золы. При применении твердого топлива в качестве
аварийного, установка золоуловителей не требуется.

 

9.3.2 Выбор типа золоуловителей следует производить на основании технико-
экономического сравнения вариантов установки золоуловителей различных типов в
зависимости от объема очищаемых газов, требуемой степени очистки и возможной
компоновки оборудования котельной.

 

9.3.3 В качестве золоулавливающих аппаратов следует использовать:
 - дымососы-золоуловители, циклоны батарейные улиточные, батарейные циклоны

с рециркуляцией газов при слоевом сжигании топлива;
 - циклоны батарейные улиточные, циклоны батарейные с рециркуляцией газов,

мокрые золоуловители, электрофильтры при камерном сжигании топлива.
 Мокрые золоуловители с низконапорными трубами Вентури с каплеуловителями

следует применять при наличии системы гидрозолошлакоудаления и устройств,
исключающих сброс в водоемы вредных веществ, содержащихся в золошлаковой
пульпе.

 Объемы газов принимаются при их рабочей температуре.
 Температура дымовых газов за мокрыми золоуловителями при любых режимах

работы котла должна быть не менее чем на 15°С выше точки росы очищенных газов.
 

http://docs.cntd.ru/document/1200029032


9.3.4 Коэффициенты очистки золоулавливающих устройств определяют расчетом и
в пределах, установленных изготовителем оборудования или конструкторской
организацией, разработавшей установку.

 

9.3.5 Установку золоуловителей необходимо предусматривать на всасывающей
стороне дымососов на открытых площадках. В зависимости от метеорологических
условий площадки строительства котельной допускается установка золоуловителей в
помещении.

 

9.3.6 Золоуловители предусматривают индивидуальные к каждому котлу.
 При работе котельной на твердом топливе золоуловители не должны иметь

обводных газоходов.
 

9.3.7 Сухие золоуловители следует оборудовать системой сбора и удаления сухой
золы. Форма и внутренняя поверхность бункера золоуловителя должны обеспечивать
полный спуск золы самотеком, при этом угол наклона стенок бункера к горизонту
принимается 60° и в обоснованных случаях допускается не менее 55°. Бункера
золоуловителей должны иметь герметические затворы.

 Сухие золоуловители должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую
температуру стенки бункеров не менее чем на 15°С выше точки росы очищенных
газов.

 

9.3.8 Расчетная скорость газов и конфигурация газоходов должны исключать
отложение золы в них. Сечение газоходов следует определять, принимая скорость
газов по рекомендациям завода-изготовителя в зависимости от физических свойств
золы (абразивности, дисперсности, слипаемости и др.). На газоходах следует
предусматривать люки для ревизии.

 

9.3.9 Мокрые искрогасители следует применять в котельных установках,
предназначенных для работы на древесных отходах. После золоуловителей
искрогасители не устанавливают.

 

10 Арматура, приборы и предохранительные устройства

Для управления работой котлов и обеспечения безопасных режимов эксплуатации
они должны быть оснащены:

 устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными
устройствами);

 указателями уровня воды;
 манометрами;

 приборами для измерения температуры среды;
 запорной и регулирующей арматурой;

 приборами безопасности и сигнализации.
 

10.1 Трубопроводы
 

10.1.1 В котельных с паровыми котлами с давлением пара свыше 0,07 МПа и
водогрейными котлами с температурой воды выше 115°С (независимо от давления)



трубы, материалы и арматура должны соответствовать требованиям национальных
стандартов и [15].

 Использование восстановленных стальных труб, и бывших в употреблении
материалов и арматуры не допускается.

 

10.1.2 В котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и
водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С выбор труб и
арматуры в зависимости от параметров транспортируемой среды следует проводить в
соответствии с требованиями национальных стандартов и [15].

 

10.1.3 Магистральные трубопроводы, к которым присоединяют паровые котлы,
следует предусматривать одинарными секционированными или двойными в
котельных первой категории. В остальных случаях секционирование определяют в
задании на проектирование.

 Магистральные питательные трубопроводы паровых котлов давлением свыше
0,07 МПа следует проектировать двойными для котельных первой категории. В
остальных случаях эти трубопроводы предусматривают одинарными
несекционированными.

 Магистральные подающие и обратные трубопроводы систем теплоснабжения, к
которым присоединяют водогрейные котлы, водоподогревательные установки и
сетевые насосы, следует предусматривать одинарными секционированными или
двойными для котельных первой категории независимо от расхода тепла и для
котельных второй категории - при расходе тепла 350 МВт и более. В остальных
случаях эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными.

 Магистральные паропроводы, питательные трубопроводы, подающие и обратные
трубопроводы систем теплоснабжения для котельных с паровыми котлами с
давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды не выше 115°С независимо от
категории принимают одинарными несекционированными.

 

10.1.4 При установке котлов с индивидуальными питательными насосами
питательные трубопроводы следует предусматривать одинарными.

 

10.1.5 Трубопроводы пара и воды от магистралей к оборудованию и
соединительные трубопроводы между оборудованием следует предусматривать
одинарными.

 

10.1.6 Диаметры паропроводов следует принимать исходя из максимальных
часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления.

 При этом скорости пара следует принимать не более:
 для перегретого пара при диаметре труб, мм,

 до 200 - 40 м/с;
 свыше 200 - 70 м/с;

 для насыщенного пара при диаметре труб, мм,
 до 200 - 30 м/с;

 свыше 200 - 60 м/с.
 

10.1.7 Горизонтальные участки трубопроводов в котельных необходимо
прокладывать с уклоном не менее 0,004, а для трубопроводов тепловых сетей
допускается уклон не менее 0,002.
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10.1.8 Отбор среды от паропроводов следует проводить из верхней образующей
трубопровода.

 

10.1.9 Отключаемые участки, а также нижние и концевые точки паропроводов
должны иметь устройства для периодической продувки и отвода конденсата: штуцера
с вентилями, конденсатоотводчики. Во избежание обратного тока при остановке
системы за конденсатоотводчиком следует устанавливать обратный клапан.

 

10.1.10 Для периодического спуска воды или периодической продувки котла,
дренажа трубопроводов, паропроводов и конденсатопроводов следует
предусматривать в нижних точках трубопроводов устройства для спуска воды
(спускники) и общие сборные спускные и продувочные трубопроводы, а в высших
точках трубопроводов - устройства для выпуска воздуха (воздушники) в соответствии с
приложением Г.

 

10.1.11 Минимальные расстояния в свету между поверхностями
теплоизоляционных конструкций смежных трубопроводов, а также от поверхности
тепловой изоляции трубопроводов до строительных конструкций зданий следует
принимать в соответствии с приложением Д.

 

10.1.12 Соединение всех трубопроводов, кроме гуммированных, следует
предусматривать на сварке. На фланцах допускается присоединение трубопроводов к
арматуре и оборудованию.

 Применение муфтовых соединений допускается на трубопроводах пара и воды
диаметром до 100 мм с температурой среды не выше 250°С и давлением до 1,6 МПа,
для котельных с котлами с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды не
выше 115°С. Для трубопроводов, расположенных в пределах котлов, с давлением
пара свыше 0,07 МПа и температурой выше 115°С допускается предусматривать
применение муфтовых соединений согласно [15].

 

10.1.13 Для установки измерительных и отборных устройств на трубопроводах
следует предусматривать прямые участки длиной, определяемой инструкцией завода-
изготовителя устройства.

 

10.1.14 Оснащение запорных устройств котельных электрическими приводами
следует проводить в зависимости от степени автоматизации технологического
процесса, требований дистанционного управления и безопасности эксплуатации по
заданию на проектирование.

 

10.2 Предохранительные устройства
 

10.2.1 Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными
органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически
предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей
среды в атмосферу.

 

10.2.2 В качестве предохранительных устройств допускается применять:
 рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;

 пружинные предохранительные клапаны прямого действия;
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выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы, мембранные
предохранительные устройства).

 

10.2.3 Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно
присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.

 При расположении на одном патрубке нескольких предохранительных клапанов
площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной
площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке.

 Отбор рабочей среды через патрубок, на котором расположены
предохранительные клапаны, не допускается.

 

10.2.4 Конструкция предохранительных клапанов должна предусматривать
возможность проверки их действия в рабочем состоянии путем принудительного
открывания клапана.

 Грузы рычажных предохранительных клапанов должны быть закреплены на
рычаге способом, исключающим их произвольное перемещение. Навешивать новые
грузы после регулировки клапана не допускается.

 При установке на котле двух предохранительных клапанов один из них должен
быть контрольным. Контрольный клапан снабжают устройством (например, кожухом,
запирающимся на замок), не позволяющим обслуживающему персоналу регулировать
клапан, но не препятствующим проверке его состояния.

 

10.2.5 Предохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы)
для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов.
Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения.
Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не
создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от
замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на
отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных
органов.

 

10.2.6 Водогрейные котлы теплопроизводительностью свыше 0,4 МВт оборудуют не
менее чем двумя предохранительными клапанами с минимальным диаметром
каждого 40 мм. Диаметры всех устанавливаемых клапанов должны быть
одинаковыми.

 Водогрейные котлы без барабанов теплопроизводительностью 0,4 МВт и менее
оборудуют одним предохранительным клапаном.

 Число и диаметр предохранительных клапанов определяют расчетом.
 

10.2.7 На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан)
вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с
обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на
выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не
должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.

 Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных
котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных
автоматическими устройствами согласно 15.9, и на водогрейных котлах с
механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно
15.10.

 



10.2.8 Диаметр соединительного и атмосферного трубопровода расширительного
сосуда должен быть не менее 50 мм. Для предотвращения замерзания воды сосуд и
трубопровод следует утеплять; расширительный сосуд следует плотно закрывать
крышкой.

 

10.2.9 В случае включения котлов в систему отопления без расширительного
сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не допускается.

 

10.2.10 При наличии в котельных нескольких секционных либо трубчатых
водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды
(если кроме запорных устройств на котлах имеются запорные устройства на общем
трубопроводе), допускается вместо предохранительных клапанов на котлах
устанавливать на каждом котле обводы с обратными клапанами у запорных устройств
котлов, а на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной) - два
предохранительных клапана между запорными устройствами на котлах и запорными
устройствами на общем трубопроводе. Диаметр каждого предохранительного клапана
следует принимать по расчету для одного из котлов, имеющего наибольшую
теплопроизводительность, но не менее 50 мм.

 

10.2.11 Диаметры обводов и обратных клапанов должны быть приняты по расчету,
но не менее:

 

40 мм - для котлов теплопроизводительностью до 0,28 МВт;
 

50 мм - для котлов теплопроизводительностью свыше 0,28 МВт.
 

10.2.12 Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле
предохранительных устройств должна быть не менее номинальной часовой
паропроизводительности котла.

 

10.2.13 Число и размеры предохранительных клапанов рассчитывают по
следующим формулам:

 

а) для водогрейных котлов с естественной циркуляцией
 

, (10.1)

б) для водогрейных котлов с принудительной циркуляцией
 

, (10.2)

где  - число предохранительных клапанов;
 

 - диаметр клапана, мм;
 

 - высота подъема клапанов, мм;
 

 - максимальная производительность котла, кВт.
 Высоту подъема клапана при расчете по указанным формулам для обычных

малоподъемных клапанов принимают не более 1/20 .
 



Трубы от предохранительных устройств паровых котлов должны выводиться за
пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь поперечного
сечения выхлопной трубы должна быть не менее двойной площади поперечного
сечения предохранительного устройства.

 Трубы от предохранительных клапанов для водогрейных котлов с температурой
теплоносителя ниже 100°С выводят в канализацию, для котлов не выше 115°С - через
пароводоотделитель - в атмосферу и канализацию.

 

10.2.14 Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в
них давления более чем на 10% расчетного (разрешенного) значения.

 

10.2.15 Предохранительные клапаны следует устанавливать:
 - на верхнем барабане или сухопарнике в паровых котлах с естественной

циркуляцией без пароперегревателя;
 - на выходных коллекторах или барабане в водогрейных котлах;

 - не менее чем по одному предохранительному устройству на выходе и входе воды
в отключаемых экономайзерах

 

10.2.16 Проверку исправности действия предохранительных клапанов следует
проводить не реже одного раза в смену на котлах с рабочим давлением до 1,4 МПа
включительно и не реже одного раза в сутки на котлах с рабочим давлением свыше
1,4 МПа.

 

10.2.17 На паровых котлах вместо предохранительных клапанов допускается
устанавливать выкидное предохранительное устройство (гидрозатвор), рассчитанное
так, чтобы давление в котле не превышало избыточное рабочее давление более чем
на 10% разрешенного. Между котлом и выкидным предохранительным устройством и
на самом устройстве установка запорных органов не допускается.

 Выкидное предохранительное устройство должно иметь расширительный сосуд с
трубой в верхней части для отвода пара, которая должна быть выведена в безопасное
для людей место. Расширительный сосуд соединяют с нижним коллектором выкидного
предохранительного устройства переливной трубой.

 Диаметры труб выкидного предохранительного устройства должны быть не менее
приведенных в таблице 10.1.

 

Таблица 10.1

Паропроизводительность котла, т/ч
 

Внутренний диаметр трубы,
мм

от до  

0,124 0,233
 

65

0,233 0,372
 

75

0,372 0,698
 

100

0,698 1,241
 

125

1,241 2,017
 

150



2,017 3,103
 

173

3,103 4,654
 

200

4,654 6,982
 

225

Диаметр трубы, отводящей пар от выкидного предохранительного устройства,
должен быть не менее диаметра труб самого устройства. При установке нескольких
выкидных устройств допускается устройство общей отводной трубы с площадью
сечения не менее 1,25 суммы площадей сечения труб присоединенных устройств.

 Для заполнения гидрозатвора водой его следует соединять с водопроводной
трубой, имеющей запорный вентиль и обратный клапан, и оборудовать
приспособлениями для контроля за уровнем воды и спуска воды.

 Выкидное предохранительное устройство должно быть защищено от замерзания в
нем воды. Эксплуатация котлов с недействующим предохранительным выкидным
устройством не допускается.

 

10.2.18 У водогрейных котлов, работающих на систему горячего водоснабжения,
вместо предохранительных клапанов допускается устройство отдельной выкидной
трубы, соединяющей верхнюю часть котлов с верхней частью бака для воды. На этой
выкидной трубе не должно быть запорных устройств, а бак следует соединять с
атмосферой. Диаметр выкидной трубы должен быть не менее 50 мм.

 

10.3 Указатели уровня воды в котле
 

10.3.1 Водогрейный котел должен быть снабжен штуцером с краном отбора проб
воды, установленным в верхней части барабана котла, а при отсутствии барабана - на
выходе воды из котла в магистральный трубопровод (до запорного устройства).

 

10.3.2 На паровом котле для постоянного наблюдения за положением уровня воды
в барабанах следует устанавливать не менее двух водоуказательных приборов
прямого действия.

 

10.3.3 Для паровых чугунных и стальных водотрубных котлов с площадью

поверхности нагрева менее 25 м  допускается установка одного водоуказательного
прибора.

 Чугунный котел с барабаном (паросборником) необходимо оборудовать
циркуляционными трубами, соединяющими нижнюю часть барабана с секциями котла.

 

10.3.4 Водоуказательные приборы прямого действия следует монтировать в
вертикальной плоскости или с наклоном вперед под углом не более 30°. Они должны
быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего
места машиниста (кочегара), оператора.

 

10.3.5 На водоуказательных приборах против предельно допустимого низшего
уровня воды в котле следует устанавливать неподвижный металлический указатель с
надписью "Низший уровень". Этот уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше
нижней видимой кромки прозрачной пластины (стекла) водоуказательного прибора.
Аналогично следует размещать указатель высшего допустимого уровня воды в котле,
который должен находиться не менее чем на 25 мм ниже верхней видимой кромки



прозрачной пластины (стекла).
 

10.3.6 Водоуказательные приборы или краны для отбора проб следует
устанавливать на барабане котла отдельно друг от друга. Допускается совместное
размещение двух водоуказательных приборов на соединительной трубе (колонке)
диаметром не менее 70 мм.

 

10.3.7 Трубы, соединяющие водоуказательные приборы с барабаном (корпусом)
котла, должны быть защищены от замерзания.

 

10.3.8 В указателях уровня прямого действия паровых котлов следует применять
плоские прозрачные стекла. Водоуказательные приборы с цилиндрическими стеклами
могут быть использованы на паровых котлах производительностью не более 0,5 т/ч.

 

10.3.9 Водоуказательные приборы должны иметь наружные защитные устройства,
обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при разрыве стекла.
Защитные устройства не должны затруднять наблюдение за уровнем воды.

 

10.3.10 Водоуказательные приборы должны быть снабжены запорной арматурой
для отключения от парового и водяного пространства котла, обеспечивающей
возможность замены стекол и корпуса во время работы котла, а также продувочной
арматурой. Допускается применение для этих целей пробковых кранов. Для спуска
воды при продувке водоуказательных приборов следует использовать воронки с
защитным приспособлением и отводной трубкой для свободного слива.

 

10.3.11 Полностью автоматизированные котлы должны быть оснащены
автоматизированными устройствами указателя и поддержания уровня воды в
барабане котла.

 

10.4 Манометры
 

10.4.1 Манометры, устанавливаемые на котлах и питательных линиях, должны
иметь класс точности не ниже 2,5.

 

10.4.2 Манометры следует выбирать с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении
их стрелка находилась в средней трети шкалы.

 

10.4.3 На шкалу манометра следует наносить красную черту по делению,
соответствующему разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления
от веса столба жидкости.

 Взамен красной черты разрешается прикреплять или припаивать к корпусу
манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно
прилегающую к стеклу манометра, над соответствующим делением шкалы. Наносить
красную черту на стекло краской запрещается.

 

10.4.4 Манометр следует устанавливать так, чтобы его показания были видны
обслуживающему персоналу, при этом циферблат манометра должен находиться в
вертикальной плоскости или с наклоном вперед до 30°.

 



10.4.5 Диаметр корпусов манометров, устанавливаемых от уровня площадки
наблюдения за манометром на высоте до 2 м, должен быть не менее 100 мм, на
высоте 2-5 м - не менее 160 мм и на высоте 5 м - не менее 250 мм.

 

10.4.6 На каждом паровом котле должен быть установлен манометр,
сообщающийся с паровым пространством котла через соединительную сифонную
трубку или через другое аналогичное приспособление с гидравлическим затвором.

 

10.4.7 У котлов, работающих на жидком топливе, на трубопроводе подвода топлива
к форсункам (горелкам) необходимо устанавливать манометры после последнего по
ходу топлива запорного органа, а также на общем паропроводе к мазутным форсункам
после регулирующего клапана.

 

10.4.8 Манометры не допускается применять в случаях, когда:
 на нем отсутствует пломба или клеймо о проведении поверки;
 просрочен срок поверки;

 стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию
шкалы на значение, превышающее половину допустимой погрешности для данного
прибора;

 разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на
правильности показаний.

 

10.4.9 На водогрейных котлах манометры следует располагать:
 на входе воды в котел после запорного органа;

 выходе нагретой воды из котла до запорного органа;
 всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов.

 

10.4.10 У каждого парового котла манометр следует устанавливать на питательной
линии перед органом, регулирующим питание котла.

 При наличии в котельной нескольких котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч
допускается установка одного манометра на общей питательной линии.

 Манометры на питательных линиях паровых и водогрейных котлов должны быть
отчетливо видны обслуживающему персоналу.

 

10.4.11 В случае использования водопроводной сети взамен второго питательного
насоса в непосредственной близости от котла на этой водопроводной линии должен
быть установлен манометр.

 

10.4.12 Котлы, работающие на газообразном топливе, должны быть оснащены
приборами контроля давления газа перед горелками.

 

10.5 Приборы для измерения температуры
 

10.5.1 У водогрейных котлов для измерения температуры воды необходимо
устанавливать термометры при входе воды в котел и на выходе из него.

 На выходе воды из котла термометр должен быть расположен между котлом и
запорным органом.

 При наличии в котельной двух и более котлов термометры размещают на общих
подающем и обратном трубопроводах. В этом случае установка термометра на



обратном трубопроводе каждого котла не обязательна.
 

10.5.2 На питательных трубопроводах паровых котлов следует устанавливать
термометры для измерения температуры питательной воды.

 

10.5.3 При работе котлов на жидком топливе, требующем подогрева,
топливопровод следует оборудовать термометром, измеряющим температуру топлива
перед форсунками. Для котлов производительностью ниже 50 МВт допускается
измерение температуры на входе в котельную.

 

10.6 Арматура котла и его трубопроводы
 

10.6.1 Арматура, установленная на котлах и трубопроводах, должна иметь
маркировку, в которой надлежит указывать:

 диаметр условного прохода;
 условное или рабочее давление и температуру среды;

 направление потока среды.
 На штурвалах арматуры должны быть указаны направления вращения для их

открывания и закрывания.
 

10.6.2 На паропроводе от котла устанавливают запорный вентиль или задвижку.
Запорные органы на паропроводе следует располагать ближе к котлу.

 

10.6.3 На питательном трубопроводе парового котла устанавливают обратный
клапан и запорную арматуру.

 

10.6.4 На подпиточном трубопроводе водогрейного котла устанавливают обратный
клапан и запорную арматуру.

 

10.6.5 При наличии нескольких питательных насосов, имеющих общий
всасывающий и нагнетательный трубопроводы, у каждого насоса на стороне
всасывания и на стороне нагнетания устанавливают запорные органы. На напорном
патрубке питательного или циркулирующего центробежного насоса до запорного
органа устанавливают обратный клапан.

 

10.6.6 Питательный трубопровод должен иметь патрубки для выпуска воздуха из
верхней точки трубопровода и дренажи для спуска воды из нижних точек
трубопровода.

 

10.6.7 У каждого водогрейного котла, подключенного к общим трубопроводам
сетевой воды, на подающем и обратном трубопроводах котла монтируют по одному
запорному органу.

 

10.6.8 Для предотвращения перегрева стенок водогрейного котла и повышения в
нем давления при аварийной остановке сетевых насосов в системе с принудительной
циркуляцией между котлом и вентилем (задвижкой) на выходном трубопроводе
должно быть установлено устройство для сброса воды с отводом в безопасное место.

 

10.6.9 На спускных, продувочных и дренажных линиях трубопроводов паровых
котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой



нагрева воды не выше 115°С следует предусматривать установку одного запорного
органа; на трубопроводах паровых котлов с давлением пара свыше 0,07 МПа и
водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С согласно [15].

 

11 Вспомогательное оборудование

11.1 Выбор вспомогательного оборудования котельной следует проводить по
данным расчета тепловой схемы и составленному пароводяному балансу с
компенсацией потерь воды, пара, конденсата добавочной химически обработанной
воды.

 

11.2 В проектах котельных в зависимости от требований заводов-изготовителей
необходимо предусматривать устройства для удаления газов, растворенных в
добавочной воде газов и во всех потоках конденсата, поступающих в котельную -
дегазацию термическим или химическим путем.

 

11.3 Систему сбора и возврата конденсата следует принимать в соответствии с СП
124.13330. В зависимости от качества и давления конденсата, возвращаемого от
внешних потребителей, следует предусматривать его подачу в деаэраторы или на
станцию очистки конденсата. Конденсат от пароводяных подогревателей котельных
должен направляться непосредственно в деаэраторы питательной воды.

 

11.4 Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать
деаэраторы атмосферного давления. Применение деаэраторов повышенного
давления допустимо по результатам теплового расчета тепловой схемы котельной.

 В котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева воды не ниже 130°С
для деаэрации подпиточной воды следует предусматривать вакуумные деаэраторы.

 В котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или
атмосферный) для подпитки тепловой сети следует определять на основании технико-
экономических расчетов.

 

11.5 Для котельных с чугунными и стальными водогрейными котлами и натрий-
катионированием необходима термическая или химическая деаэрация
(сульфитирование) воды, а при расходе подпиточной воды менее 50 т/ч и магнитной
обработке или дозировании комплексонов термическую деаэрацию предусматривать
не следует.

 

11.6 Суммарная производительность деаэраторов должна обеспечивать
деаэрацию:

 питательной воды паровых котлов - по установленной производительности
котельной (без учета резервных котлов);
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