
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й ГОСТР
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й 55472-
ФЕ Д Е Р А Ц И И 2013

Системы газораспределительные 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ч а с т ь  0 Общие положения

ЕИ 12007-1:2000 
(МЕО)

И здание  о ф и ц и ал ь но е

Москва
Стандартинформ

2013



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Феде

ральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а 

правила применения национальных стандартов Российской Федерации -  

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» 

(ОАО «Газпром промгаз»), открытым акционерным обществом «Газпром газорас

пределение» (ОАО «Газпром газораспределение»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и техно

логии добычи и переработки нефти и газа» П К 4 «Газораспределение и газопотреб

ление»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 05 июля 2013 г. № 289-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений 

европейского регионального стандарта ЕН 12007-1:2000 «Системы газоснабжения. 

Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 бар, вклю

чительно. Часть 1. Общие функциональные рекомендации» (ЕЫ 12007-1:2000 «Заз 

зирр1у зуз1ет5 - Р»реПпез (ог т а х 1 т и т  орегаИпд ргеззиге ир 1о апс! тс1ис!тд 16 Ьаг. 

8е пега Кип сНопа! гесоттепсЫ ю пз», ЫЕО)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегод

но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а т е к с т  

изменений и поправок —  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены насто

ящего стандарта соответствующ ее уведомление будет опубликовано в ежеме

сячно издаваемом информационном указателе <хНациональные стандарты». Со

ответствую щ ая информация, уведомление и т е к с т ы  размещаются также в ин

формационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федераль

ного а гентства  по техническому регулированию и метрологии в сети И нтернет
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Введение

Н астоящ ий  стандарт разработан д л я  обес печ ен ия  тр ебований  Технического  ре

гламента [ I ]  при проектировани и,  стр оительстве и эксплуатации сетей газо расп ре

дел е н и я  и вход ит  в группу ста нд артов  «С истемы газор аспред елительны е.  Т р е б о в а 

ния к сетям газорас пр ед еления»,  сф о р м и р о в а н н у ю  в соответствии с пр инципом по

строения  европейских р е ги ональных  ста нд ар тов  группы ЕН 12007 «С истемы газо

снабжения.  Т р у б о п р о в о д ы , рассч итанн ые  на ма кс имал ьное  рабочее д авлен ие  до 16 

бар в к л ю ч и т е л ь н о » , и с остоящ ую  из с л е д у ю щ и х  частей:

- Ч а с т ь 0. О б щ и е  положения;

- Часть 1. П о л иэ ти ле н о вы е  газопроводы;

- Ч а с т ь 2.  С та льн ые газопроводы.

Н астоящ ий  стандарт принят в целях:

- обеспеч ения  условий безопасной  эксплуатации сетей газораспр ед еления ;

- защ иты жизни и/или зд ор о в ья  граждан,  имущ ества  физических и юридических  

лиц ,  госу дарственн ого и муниципального имущества;

- охраны окру жаю щей сред ы,  жизни и/или здоров ья  ж и в о тн ы х  и растений;

- обеспеч ения  энергетической эф фективности;

- ста ндарти зации  основных  при нципов  построения сетей газораспр ед еления  и 

общих  тр ебова ний  к проек тировани ю,  строит ел ьств у,  эксплуатации.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р 55472-2013

С истемы газораспределительны е  

ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

Ч а с т ь  0 Общие полож ения

Оаз сЛйпЬийоп зуз1етз 

Редшгетеп1з1о пе!\л/огкз о( сИз1пЬи1юп о( даз 

Раг1 0. Зепега!

Дата введения —  2014— 01— 01

1 О бласть прим енения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к сетям газорас

п р ед ел ен ия , транспортирую щ им газ по ГОСТ 5542.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на сети газораспре

деления давлением до 1,2 МПа включительно, в том числе:

- наружные газопроводы:

- технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, в 

том числе пункты редуцирования и учета газа;

- технические устройства и сооружения, расположенные на наружных газопро

водах сетей газораспределения.

1.3 Требования настоящего стандарта не распространяются на газопроводы 

тепловы х электрических станций и котельных с единичной тепловой мощностью бо

лее 420 ГДж/ч и на сети газораспределения давлением, превыш аю щ им 1,2 МПа, к 

газотурбинным и парогазовым установкам.

2 Н орм ативны е ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стан да рты:

ГО СТ Р 8.596— 2002 Государственная система обеспечения единства измере

ний. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ Р 15.201— 2000 Система разработки и постановки продукции на производ

ство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и 

постановки продукции на производство

ГО СТ Р 21.1003— 2009 Система проектной документации для строительства. 

Учет и хранение проектной документации

Издание официальное

1
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Г О С Т  Р 2 1 .1101— 2009  Система проектной документации  для строительства .  

О сновны е тр ебова ния  к проектной и рабочей до кумента ции

Г О С Т  Р М Э К  8 7 0 - 1 - 1 - 9 3  Устройства  и системы те лемех аники.  Часть 1. О снов

ные положения.  Раздел 1. О б щ и е  принципы

Г О С Т  Р И С О  1 4 0 0 1 — 2007  Системы экологического мене джм ента .  Т р е б о в а н и я  и 

руководство по при мен ению

Г О С Т  Р 5 1 8 7 2 — 2 0 0 2  Документация исполнител ьная  геодезическая.  Правила 

выпо лнения

Г О С Т  Р 5 2 7 6 0 — 2007  А рм атура  тр убопровод ная .  Т р е б о в а н и я  к маркировке и от

л и ч и те льн о й  окраске

Г О С Т  Р 5 2 7 7 9 - 2 0 0 7  (ИСО 8085-2:2001 , И С О  8085-3:2001)  Детали с ое д и н и те л ь 

ные из полиэти ле на  д л я  газопроводов.  Общ ие  технические  условия

Г О С Т  Р 5 3 6 7 2 — 2009  А рм атура  тр убопр ов од ная .  Общ ие  тр ебова ния  безопасно-

Г О С Т  Р 5 3 8 6 5 — 2010  Систе м ы  газораспр ед елительны е.  Термины и определе-

Г О С Т  Р 5 4 8 0 8 — 2011 А рм атура  тр убопроводная .  Нормы герметичности затворов  

Г О С Т  Р 5 4 9 6 0 — 2012  Системы га з о распр еделитель ны е.  Пункты газорегулятор

ные блочные.  Пункты редуц ир о в а н и я  газа шкафные.  Общ ие  те хничес ки е тр ебования  

Г О С Т  Р 5 5 4 7 3 - 2 0 1 3  Систе м ы  газ орас пр ед елительны е.  Т р е б о в а н и я  к сетям га

зораспр еделе ния .  Часть 1. П о л иэ ти лен овы е  газопроводы

Г О С Т  Р 5 5 4 7 4 — 2013  Систе м ы  газ орас пр ед елительны е.  Т р е б о в а н и я  к сетям га

зораспр ед еления .  Часть 2. Стальные газопроводы

Г О С Т  Р Х Х Х Х 1 — 2 0 1 X Системы газораспр ед елительны е.  Пункты ре дуцирования  

газа. Функци онал ьные  тр е бо ва н ия

Г О С Т  Р 5 4 9 8 3 — 20 12  Системы газораспр ед елительны е.  Сети газораспр еделе

ния природного газа. О б щ и е  тр ебова ния  к эксплуатации. Эксплуата ци онна я  доку 

ментация

Г О С Т  9.602— 2 0 0 5  Единая  система защ иты от коррозии и старения.  С оору жения  

подземные. Общ ие  тр е б о в а н и я  к з а щ и т е  от коррозии

Г О С Т  1 2 .1 . 0 0 3 - 8 3  С истема стандартов безопасности труда .  Шум.  О б щ и е  тр е 

бования безопасности

Г О С Т  3 4 . 0 0 3 - 9 0  И н ф о р м а ц ио нн а я  те хнология.  Комплекс стандартов на авто

ма ти зированные системы.  А в том атизир ованн ые системы. Т е р м ин ы  и о пр е д ел е ни я  

Г О С Т  3 4 . 2 0 1 - 8 9  И н ф о р м ац ио нн ая  технология.  Комплекс ста нд артов  на авто
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ма ти зированные системы.  Виды,  комплектность и обознач ение  документов  при со

здании  ав том атизированн ы х  систем

Г О С Т  3 4 . 6 0 1 - 9 0  И н ф о р м ац ио нн ая  технология.  Комплекс ста нд артов  на авто

ма ти зированные системы.  А в том атизир ованн ые системы. Стадии создания

Г О С Т  3 4 . 6 0 2 - 8 9  И н ф о р м ац ио нн ая  технология.  Комплекс ста нд артов  на авто

ма ти зированные системы.  Тех ническое задание на создание автоматизированн ой  

системы

Г О С Т  3 8 0— 2005  Сталь углер од истая  обыкновенного  качества.  Марки 

Г О С Т  481 - 8 0  Паронит и прокладки из него. Тех нические условия 

Г О С Т  6 1 3— 79  Бронзы оловянн ые л итейные.  Марки

Г О С Т  1 0 5 0 - 8 8  Прокат сортовой ,  кал иб рова нный,  со специал ьной  отделкой по

верхности из углеродистой качественной конструкционной стали.  О б щ и е  те хниче

ские условия

Г О С Т  1 2 1 5 - 7 9  Отливки из ковкого чугуна. Общ ие  технические условия 

Г О С Т  1583— 93 Сплавы а л ю миниевые л итейные.  Те хнические  условия 

Г О С Т  4543-71 Прокат из л е гир ованно й  конструкционной стали.  Тех ни чес кие 

условия

Г О С Т  5 1 5 2 - 8 4  Набивки сальниковые.  Тех нические  условия 

Г О С Т  55 20— 79 Прокат л истово й  из углеродистой ,  низколегированной и л е г и р о 

ванной стали для котлов и сосудов,  р а б о та ю щ и х  под дав лением .  Тех нические  усло-

Г О С Т 5 5 4 2 — 87 Газы горючие природны е д л я  пром ышленного  и к ом мунально

бытового назначения.  Технические  условия

Г О С Т  65 27— 68 Концы муф то вые с трубной  ци линдрической резьбой. Размеры 

Г О С Т  7 2 9 3 - 8 5  Чугун с ш а р о ви д н ы м  графитом д л я  отливок.  Марки 

Г О С Т  73 38— 90 Пластины резиновые и резинотканевые.  Тех нические  условия 

Г О С Т  82 95— 73 Граф ит смазочный.  Тех нические условия

Г О С Т  8 9 6 9 — 7 5  Части соед и ни те л ьн ы е  стальные с ци линдрической резьбой для 

тр у б оп р о в о д ов  Р =  1,6 МПа.  Сгоны.  Основные размеры

Г О С Т  130 9 0 0 1 — 2011 Системы менеджм ента  качества. Требования  

Г О С Т  1 0 0 0 7 - 8 0  Фторопласт-4.  Тех нические условия

Г О С Т  1 2 8 1 5 - 8 0  Фланцы а р м а тур ы ,  с о е д и ни те л ьн ы х  частей и тр у бо п ро в о д о в  на 

Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы.  П ри с о е д и н ите л ь н ы е  размеры и 

размеры у п л отн ительны х  поверхн остей

Г О С Т  12816 — 80  Фланцы а р м а т у р ы , с о е д и н и те л ьн ы х  частей и т р у б о п р о в о д о в  на

ГОСТ Р 55472-2013
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Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). О бщ ие технические требования

ГОСТ 1 2 8 1 7 -8 0  Фланцы литые из серого чугуна на Ру от 0,1 до 1,6 М П а (от 1 до 

16 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 12818— 80 Фланцы литые из ковкого чугуна на Ру от 1,6 до 4,0 МПа ( от 16 

до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГО СТ 1 2 8 1 9 -8 0  Фланцы литые стальные на Ру от 1,6 до 20,0 М Па (от 16 до 200 

кгс/см2). Конструкция и размеры

ГО СТ 1 2 8 2 0 -8 0  Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2 5  МПа 

(от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 1 2 8 2 1 -8 0  Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа 

(от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 1 2 8 2 2 -8 0  Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 

до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГО СТ 1 5 1 5 0 -6 9  М аш ины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГО СТ 1 5 1 8 0 -8 6  Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и раз

меры

ГО СТ 15527— 2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые д а вл е

нием. Марки

ГО СТ 1 6 3 5 0 -8 0  Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей

ГО СТ 17375— 2001 (ИСО 3 4 1 9 - 8 1 )  Детали трубопроводов бесшовные привар

ные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы круто изо гнутые типа 

Зй ( Р «  1,5 йИ). Конструкция

ГОСТ 17376— 2001 (ИСО 3 4 1 9 - 8 1 )  Детали трубопроводов бесшовные привар

ные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция

ГОСТ 17378— 2001 (ИСО 3 4 1 9 - 8 1 )  Детали трубопроводов бесшовные привар

ные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

ГО СТ 17379— 2001 (ИСО 3 4 1 9 - 8 1 )  Детали трубопроводов бесшовные привар

ные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Кон

струкция

ГО СТ 17380— 2001 (ИСО 3 4 1 9 - 8 1 )  Детали трубопроводов бесшовные привар

ные из углеродистой и низколегированной стали. О бщ ие технические условия 

ГОСТ 17711— 93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки

ГОСТ Р 55472-2013
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ГО СТ 1 9 2 8 1 -8 9  Прокат из стали повышенной прочности. О бщ ие технические 

условия

ГОСТ 21488— 97 Прутки прессованные из алю миния и алю миниевых сплавов. 

Технические условия

ГО СТ 22235— 2010 Вагоны грузовые магистральных железны х дорог колеи 

1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погру

зочно-разгрузочных и маневровых работ

ГО СТ 25 100— 2011 Грунты. Классификация

ГО СТ 2 8 3 9 4 -8 9  Чугун с вермикулярным граф итом для отливок. Марки

ГОСТ 30 7 5 3 — 2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углероди

стой и низколегированной стали. Отводы кр у т о и з о т у гы е  типа 2 0  (Д=01М). Кон

струкция

ГО СТ 31294— 2005 Клапаны предохранительные прямого действия. Общие тех

нические условия

ГО СТ 31 4 5 8 — 2012 Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемоч

ном контроле

П р и м е ч а н и е —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования -  на 

официальном сайте Федерального агентства по техншескому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Националь

ные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соот

ветствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссы

лочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, приме

няется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Терм ины  и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865, а также следу

ющие термины с соответствующими определениями:

3.1

м аксим альное рабочее давление; МОР, МПа: Максимальное давление газа в 

трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации.

[СП 62.13330.2011 [2], пункт 3.4]
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3.2 миним альная тем пература эксплуатации газопровода: Минимальная 

температура, до которой может охладиться стенка трубы в процессе эксплуатации 

газопровода.

3.3 предельное м аксим альное давление; М1Р, МПа: Максимальное давле

ние, ограниченное системой защиты от повышенного давления и которое сеть газо

распределения (газопотребления) может испытывать непродолжительное время при 

аварийной ситуации.

3.4

пред охрани тельны й клапан: Клапан, предназначенный для автоматической 

защиты оборудования и трубопроводов от превыш ения давления свыше заранее 

установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечи

вающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего 

давления.

[ГОСТ Р 5 2 7 2 0 -2 0 0 7 ,  статья 5.33]

3.5 пусконалад очны е работы  «вхо л о стую » : Комплекс работ по проведению 

индивидуальных испытаний объекта сети газораспредел ения до начала пуска газа.

3.6 пусконалад очны е работы  «под нагрузкой»: Работы по пуску газа и ком

плексному опробованию.

3.7 рабочее давление ; ОР, МПа: Давление газа в трубопроводе при постоян

ной эксплуатации.

3.8

систем а защ иты от повы ш енного  давл ения: Система, исключающая воз

можность повышения давления до недопустимой величины в выходном газопрово

д е  СТ Р Х Х Х Х 1 - 2 0 1 X , пункт 3.1.16]

3.9

средний срок  служ бы  ( т е а п  изе(и1 ОТе): Математическое ожидание срока 

служб ы.

[ГОСТ 27 .0 0 2 -8 9 ,  с га тьяб .18 ]
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3.10

техническое устр о й ство : Составная часть сети газораспределения и сети га

зопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильф онные), 

кон денсато сбор ники, гидрозатворы, электроизолирующ ие соединения, регуляторы 

давления, ф ильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от корро

зии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими 

процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные прибо

ры, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и 

иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления.

[Технический регламент [1 ], пункт7]

3.11

технол огическое  устр о й ство : Комплекс технических устройств, соединенных 

газопроводами, обеспечивающ ий получение заданных параметров сети газораспре

деления и сети газопотребления, определенных проектной документацией и услови

ями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуля

торные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные 

установки и пункты учета газа.

[Технический регламент [1 ], пункт7]

4 С окращ ения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АДС -  аварийно-диспетчерская служба;

А С У Т П  РГ -  автоматизированная система управления технологическим 

процессом распределения газа;

ГРПБ -  блочный газорегуляторный пункт;

ГРП -  газорегуляторный пункт;

ГРС -  газораспределительная станция;

ГРПШ -  шкафной пункт редуцирования газа;

ЗА -  запорная арматура;

ННБ -  наклонно-направленное бурение;

ОПО -  опасный производственный объект;

ППР -  проект производства работ;

ПРГ -  пункт редуцирования газа;

п з -  полиэтилен;
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СУГ сжиженный углеводородный газ; 

электрохимическая защита;

предельное максимальное давление ( т а х 1 т и т  тсМ егйа! 

ргеззиге);

максимальное рабочее давление ( т а ш ш т  орегайпд ргеззиге); 

рабочее давление (орегаИпд ргеззиге).

ЭХЗ

М1Р

МОР

ОР

5 С истема менеджмента качества и требования к персоналу

5.1 Специализированным организациям, осущ ествляю щ им проектирование, 

строительство и эксплуатацию сетей газораспределения, рекомендуется внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с 

ГОСТ ИСО 9001.

5.2 Руководящий персонал и персонал, осущ ествляю щ ий деятельность по 

проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации ОПО газораспреде

лительны х систем, ведению строительного контроля и надзора, технического надзо

ра за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями технических и технологи

ческих устройств, подготовке кадров, должен пройти аттестацию (проверку знаний 

требований промышленной безопасности, нормативных правовых актов и норматив

ных документов в области газораспределения, отнесенных к компетенции аттестуе

мых) в о б ъ е м е , соответствующ ем долж ностным инструкциям.

6 Т ребования к составу и качеству газа

6.1 Газ (природный, попутный нефтяной, из метано-угольных месторождений, 

биогаз, синтетический), транспортируемый по сетям газораспределения, по составу 

и качеству должен соответствовать ГОСТ 5542.

6.2 В качестве одоранта газа применяют смесь природных меркаптанов или 

другие вещества и их смеси, обладаю щ ие интенсивным неприятным запахом при 

малой концентрации в газе и легкой испаряемостью при обычных температурах. 

Уровень одоризации газа по ГОСТ 5542.

7 Т ребования к материалам труб , тр уб н ы х  соединений и деталей

7.1 Материалы труб, трубных соединений и деталей,  применяемые для сетей 

газораспределения, выбирают с учетом свойств и характеристик транспортируемого 

газа и условий эксплуатации, обеспечивая функционирование объекта в пределах 

установленного проектом срока службы.

7.2 Выбор труб, трубных соединений и деталей, применяемых для сетей газо

распределения, осущ ествляют в соответствии с ГОСТ Р 55473, ГОСТ Р 55474 и 

нормативно-технической документации на трубы .трубны е соединения и детали.
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7.3  Металлические  ф л а н ц ы ,  приме н яе м ы е  для присоед инения  арматуры ,  пр и 

боров  и технических устройств к газоп ровод ам д олжны  соот ветствоват ь ГОСТ 12815

—  ГОСТ 12822. Мате риалы ,  примен яемые в качестве у п л отн ительных  и смазочных  

средств д л я  обеспечения герметичности соединений,  д олжны  со ответств овать 

ГОСТ 481,  ГОСТ 5152,  ГОСТ 73 3 8 ,  ГО С Т 8 2 95 ,  ГОСТ 10007,  ГОСТ 151 80 ,  также дей 

ств ую щими нор м а ти вн ы ми  тр ебова ниям к уплотнительны м м а тери ал ам и смазоч

ным средствам.

7.4  С о е д и н и те л ь ны е  детали  газопроводов должны  соо тветствовать  

ГОСТ 17375,  ГОСТ 17376,  ГОСТ 17378 -  ГОСТ 17380,  ГОСТ 30 753 ,  ГОСТ 8969 ,  

ГОСТ 6527,  ГОСТ 31 458 ,  Г О С Т  Р 52 779 .  С о е д и н и те л ь н ы е  детали  могут быть изго

то влены  в мастерских стр оите л ьн о -м о н та ж н ы х  организаций,  осна щ е н н ы х  не обходи

мым обор уд о ванием и реализованной  системой обес печ ен ия  качества продукции в 

соответ ств ии  с ГОСТ Р 15.201.

8 Проектирование

8.1 Общие положения

8.1.1 При проектировании сети газо распр еделе ния  необхо дим о пред усм а тр и 

вать проектные решения и м е роприятия  для обеспечения:

- высокой степени надеж нос ти ,  безопасности,  за щ иты и возможности контроля 

технического состояния ,  в том числе,  технического  диаг но стирован ия ;

- возможности оперативного реагирования  при возникновении н е ш та тны х  с и ту 

аций;

- возможности  оперативного проведения  рем онтн о -во с с та н о ви тель н ы х  работ 

(ремонтопригодности) ;

- минимального  негативного воздействи я  на окруж аю щую  среду.

8.1.2  При нцип построения  сети газо распределе ния  вы бира ется  в зависимости  

от характера планировки и плотности застройки  поселения.  П ре д по ч тите л ь н ы м и  яв

л я ю т с я  смешанная  или кольцевая сеть,  обе с п е ч ив а ю щ и е  наиболее равномерный  

режим давле н ия  во всех точках отбора  газа из р а с п р е де ли те ль н ы х  газопроводов,  а 

также об ес п е ч ив аю щ и е  надежность сетей газораспр ед еления.

8.1.3  Сеть газорасп ред еления  должна  рассчиты вать ся  на максимальный час о

вой расход газа.

8.1.4  При проектировании сети газораспр ед еления  пропускную способность га

зопровод ов  следует оп ределять  исходя из условий создания наиболее  экономичной 

и надежной в эксплуатации сети (при максимально д оп у с т и м ы х  пот ерях  д ав лен ия) ,  

обе с п е ч ив а ю щ ей  усто йчивость  работы ПРГ,  технических устр ойств сетей газорас
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пре де ления  и газопо требления ,  а также работы газ ои спользующего обор удовани я  

потреби телей  с учетом:

- вида и состава газа:

- местополож ени я  и м о щ н ости  су щ ес тв у ю щ и х  и прое кт иру ем ых м а гистрал ьны х  

газопроводов,  ГРС;

- ме сто положения,  количества и плотности ра зм ещен ия  су щ е с тв у ю щ и х  и пред 

полаг аем ых потребителей  с учетом их категории;

- прогнозируемого типа режим а газопотре бл ен ия  (неп рерывный,  п ер и о д и ч е

ский, циклический);

- ме стополож ения  проектиру ем ых сетей и клим атических условий в выбранно м 

регионе;

- сортамента труб ,  при этом прини мает ся  бл и жайш ий  больший внутренний 

диам ет р  газопровод а из стандартного ряда внутренних  диа м е тро в  труб;

- скорости тр а н с п о ртир о в а н и я  газа по надземны м газопроводам,  и склю чаю щ ей  

недопус тимые уровни шума,  по ГОСТ 12.1.003 и 8.1.7.

8.1.5  Расчетные внутренние д и ам е т р ы  газопроводов оп р е д е л я ю т  исходя из 

условия обес печ ения  у всех потребителей  з а д а нн ы х  па раметров  по д а в л е н и ю  и ра с

ходу газа в часы его максим ал ьного потребления.

8.1.6  Расчетные потери давле н ия  в газопроводах при н и ма ю т  в п ре д е л а х  кате

гории д а в л е н и я  газопровода.

8.1.7  При расчете пропускной способности над зе мны х и внутренн их  газопро

водов  след ует  учитывать уровень шума,  создаваемого д вижение м газа. При этом 

скорость д ви ж е н и я  газа след ует прини мат ь для газопроводов:

- низкого давлен ия  —  не более 7 м/с;

- среднего давле н ия  —  15 м/с;

- высокого давле н ия  — 25 м/с.

8 .1.8  При о пределении  обье м о в  газопотре бл ен ия  по селений  след уе т учиты 

вать:

- и н д ив ид у а льн о -б ы то в ы е  нужды населения:  приготовление пищи и горячей во

ды,  а д л я  сельских по селений  также отопление бань и теплиц,  приготовление кор

мов и подогрев воды д л я  ж и в о тн ы х  в д о м а ш н и х  условиях;

- отоп ление ,  вен ти ляцию  и горячее вод оснабжение  ж и л ы х ,  о б щ е с тв е н н ы х  и ад

м и н и с тр а ти вн ы х  зданий;

- отопление и нужды произво дств енных и ко м м у на л ьн о -б ы то в ы х  по требителей.

8.1.9  Проектирование сети газор аспр еделе ния  дол жно  выполняться  в со о тве т 

ГОСТ Р 55472-2013
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ствии с [2] и р а з д е л а в  таким образом, чтобы обеспечивать тр а н с п о ртир ов а н и е  газа 

и подачу его потре би телям в пред усм о тр е н ны х  объем ах  с зад а н н ы м и  параметрами 

по дав ле н ию .

8.1.10 П рочностно й  расчет газопровод ов  следует пров од ить  в соответств ии  с 

выбранной  категорией газопроводов.

8.1.11 Межп осел ковы е газопроводы диам е тр ом  400 мм и более рек ом ендует

ся проектировать  таким образом,  чтобы обеспечить  возмож ность  очистки полости 

газопровода на п р я м о л и н е й н ы х  участках с п о м о щ ь ю  о чистны х  устройств перед про

вед ение м испытаний.  Запо рная  арматура на таких газопроводах  до лжна  быть  п ол

нопроходной.

8.1.12 Приняты е проектные р е ш ения  д о л ж н ы  обеспечивать безопасную и 

на деж ную  экспл уата ци ю сети газораспр ед еления,  в том числе мероприятия  по 

охране ок ружаю щей  среды,  в пред ел ах  среднего срока службы,  включая возмож

ность оперативного отключени я  подачи газа.

8.1.13 Проектная  документация  на сети газор аспр еделения  д о л ж н а  быть 

офор мл е н а  в соответ ств ии  с ГОСТ Р 21.110 1,  учитываться  и храниться  -  в соответ

ствии с ГОСТ Р 21.1003.  С обственн ик  сети газо распр еделе ния  д о л ж е н  обеспечить 

порядок и условия хранения и с п ол нительной  док ум ентации  в те чение  всего срока 

эксплуатации  (до ликвидации  объекта) .

8 .1 .14 Разработку проектов сетей газор аспр еделе ния  следует вести в соот 

ветствии с утвержденной схемой газоснабжения  ра йона  (региона)  на основании тр е 

бований [3] и [4]. Условия  подключени я вы д аю тся  собс твенн иком  га зораспредели

тельн ой  системы или экспл уатаци онной  организацией  по согл а со в а н ию  с со бстве н 

ником в случае,  если собс твенн ик  не является экспл уата ци онно й  организацией.

8.1.15 П одклю чение  по требителей  к сети газораспр ед еления  проводится в с о 

ответствии с [3] и [4]. Условия  подклю чения,  на основании которых разра батыв ается  

проектная документация ,  ре гламе нти рую тся  [5].

8 .1 .16 Состав и сод ерж ание проектной и рабочей докумен тации  д олжны  соот 

ветствовать [6].

8 .1 .17 При разработке проектов реконструкции р а с пр е де ли те льн ы х  газопро

водов  парогазовой фазы СУГ д л я  их д а л ьн е й ш е го  использования в качестве газо

про вод ов  приро дного  газа следует провод ить  расчет пропускной способно сти  и, при 

не об хо димости ,  оценку их технического  состояния.

8.1.18 Установку техничес ких  устройств на газопровод,  включая т р у б о п р о в о д 

ную арм атуру ,  конденсато сбор н и к и , колодцы,  контрольн ые трубки и другое устрой-
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ства,  следует пр оводить  в соответствии с норма ти вн о-т ехн ич ес ко й  док ум ентацией,  

у с т а н а в ли в а ю щ ей  тр еб ов ан ия  к их установке ,  а также разделом 8.

8.2 Рабочее и максимальное давление газа

8.2.1 С оо тно ше ние  между  да в л е н и я м и  газа в сети газораспределения  прив е

дено  на рисунке 1.

ГОСТ Р 55472-2013

Рисунок 1 -  Соотношение давлений

8.2 .2  Настройки по д а в л е ни ю  технических  устройств  системы защ ит ы от по

в ыше нн ого  дав л е ни я  следует  пр е ду см а тр ив а ть  исходя  из условий  безопасной экс

плуатации  с учетом тр еб ов ан ий  ГОСТ Р 54983  и ГОСТ Р

8.2 .3  Система защ ит ы от по вы ше н н о го  дав л е ни я  д о л ж н а  с ра ба тыв ать  при д о 

стижении установленного  значения  д а в л е н и я  на выходе  из ПРГ,  не пр е в ы ш а ю щ е го  

М1Р.

8 .2 .4  Связь  между  з н аче ни ям и М О Р  и М1Р приведена  в та б ли це  1. 

Т а б л и ц а  1 -  Связь между значениями МОР и М1Р

Максимальное рабочее давление МОР 

(на выходе из ПРГ). МПа

Предельное максимальное да вление 

М1Р'1, МПа

О т 0,3 до 1,2 включ. 1,30 МОР

О т 0,2 до 0,3 включ. 1.40 МОР

О т 0,005 до 0,2 включ. 1,75 МОР2)

До 0,005 включ. 2.50 МОР3)

П р и м е ч а н и  я

' Значгние М1Р должно быть меньше испытательного давления на герметичность выходного га
зопровода.

‘  Параметры настройки технических устройств системы защиты от повышенного давления сле
дует принимать без учета плюсового допуска, соответствующего точности срабатывания.

31 С ледуетучпы вать требования ГОСТ Р

8.3 С пособы  соединения элементов газопроводов

8.3.1 В ыб ор  способа соединения  труб следует  проводить  в соответствии  с

12



нормативно-технической документацией, устанавливающ ей требования к соедине

ниям труб.

8.3.2 Соединения элементов газопроводов долж ны  быть неразъемными. До

пускается предусматривать ф ланцевы е или резьбовые соединения в местах уста

новки трубопроводной арматуры, при этом для труб номинальным диаметром более 

50 мм резьбовые соединения применять запрещается.

8.3.3 Резьбовые и ф ланцевые соединения должны размещаться в открытых и 

доступны х д л я  монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта местах.

8.3 .4  Для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубо

проводу или арматуре рекомендуется использовать неразъемные соединения «по

л и э ти л е н -с та л ь » .

8.4 В иды  прокладки газопровода

8.4.1 Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и 

вертикали от газопровода до сопутствующ их сетей инженерно-технического обеспе

чения, а также зданий, сооружений, естественных и искусственных преград следует 

осуществлять с учетом требований [2] и раздела 8.

8.4.2 При проектировании газопроводы, в пределах установленных в соответ

ствии с [3] территориальны х зон, следует прокладывать с учетом требований и ре

комендаций, приведенных в таблице 2.

ГОСТ Р 55472-2013

Т а б л и ц а  2 —  Требования и рекомендации по прокладке газопроводов в пределах тер
риториальных зон_________________ ______________________________________________________

Территори
альная зона

Зона
Давление 
в газопро
воде, МПа

Рекомендуе
мый вид про
кладки газо

провода

Рекомендуе
мый способ 
прокладки

Особые
требования

1 Ж^лые зо
ны

Продолжение л

Застройка индивиду
альными жилыми до
мами До 0,6 

включ.
Подземный

Открытый,
бестраншей

ный

Допускается приме
нение полиэтмлено
вых труб по нормам 

для сельских поселе
ний

Застройка малоэтаж
ным! жилыми домами До 0,6 

включ.
Подземный

Открытый,
бестраншей

ный
-

Застройка средне
этажными жилыми до
мами

До 0,6 
включ.

Подземный
Открытый,

бестраншей
ный

Применять полиэти
леновые трубы из 

ПЭ 100 . 
Прокладку в стеснен

ных условиях осу- 
ш,ествл ять по [2]

Застройка много
этажными жилыми до- 
мвми 
юблицы 2

До 0,6 
включ.

Подземный
Открытый,

бестраншей
ный

Территори
альная зона Зона

Давление 
в газопро
воде, МПа

Рекомендуе
мый вид про
кладки газо

провода

Рекомендуе
мый способ 
прокладки

Особые
требования

13
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2 Об ще- 
ственно- 
деловые зоны

Зоны делового, об
щественного и коммер
ческого назначения

До 0,3 
включ. Подземный

Открытый,
бестраншей

ный
-

Зоны размещения 
объектов социального и 
коглиунально-быто во го 
назначения

До 0,6 
включ.

Подземный
Открытый,

бестраншей
ный

-

Зоны обслуживания 
объектов, необходимых 
для осуществления 
производственной и 
предпри нимател ьской 
деятельности

До 0,3 
включ.

Подземный
Открытый,

бестраншей
ный

-

Общественно- 
деловые зоны иных ви
дов

До 0,3 
включ. Подземный

Открытый,
бестраншей

ный
-

3 Производ
ственные зо
ны, зоны ин
женерной и 
транспортной 
инфраструктур

Коглиунальные зоны
До 0,6 
включ. Подземный

Открытый,
бестраншей

ный
-

Производственные
зоны

До 1,2 
включ.

Подземный,
надземный

Открытый,
бестраншей

ный
-

Иные виды производ
ственной, инженерной и 
транспортной инфра
структур

До 1,2 
включ.

Подземный,
надземный

Открытый,
бестраншей

ный

Прокладка по мостам 
по согласованию с 
владельцем соору
жения давлением 
не более 0.6 МПа

4 Зоны сель
скохозяй
ственного ис- 
пользования

Зоны сельскохозяй
ственных угодий До 1,2 

включ.
Подземный Открытый

Применять полиэти
леновые трубы из 

П Э 1 0 0 *\ 
Глубина укладки не 

менее 1 м
Зоны, занятые объек

тами сельскохозяй
ственного назначения и 
предназначенные для 
ведения сельского хо
зяйства, дачного хозяй
ства, садоводства, лич
ного подсобного хозяй
ства, развития об ъек- 
тов сельскохозяйствен
ного назначения

До 0,6 
включ. Подземный Открытый -

5 Зоны ре
креационного 
назначения

-
До 1,2 
включ.

Подземный

Бестраншей- 
ный(ННБ), 
открытый с 

разработкой 
фунта вруч

ную

Способ прокладки 
должен быть согла
сован с уполномо

ченной организацией. 
Применять полиэти

леновые трубы из 
П Э 10 02'
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Окончание таблицы 2

Территори
альная зона

Зона
Давление 
в газопро
воде, МПа

Рекомендуе
мый вид 

прокладки 
газопровода

Рекомендуе
мый способ 
прокладки

Особые
требования

6 Зоны осо
бо охраняе
мых террито
рий

-
До 1,2 
включ.

Подземный

Бестраншей
ный 

(ННБ), 
открытый с 

разработкой 
фунта без 

применения 
тяжелой 
техники

Возможность 
и способ прокладки 

должны быть 
согласованы с 

м естны ш  
органами власто.

Применять 
полиэтиленовые 

трубы из 
П Э 100:

7 Зоны спе
циального 
назначения

8 Зоны раз
мещения во
енных объек
тов

-
До 0,6 
включ.

До 0,6 
включ.

Подземный

Подземный

Бестраншей
ный

(ННБ)

Открытый.
бестраншей

ный

Сгоооб прокладки, 
при необходимое™, 

должен быть 
согласован с 

уполномоченной 
организацией 

Способ прокладки, 
при необходимое™, 

должен быть 
согласован с 

уполномоченной 
организацией

9 Иные зоны 
специального 
назначения

-
До 0,6 
включ. Подземный Открытый

Сгоооб прокладки, 
при необходимое™, 

должен быть 
согласован с 

уполномоченной 
организацией

У Для газопроводов категории II. 
* Для газопроводов категории I.

8.4 .3  П е ре ход ы  газопроводов  через естественные и искусственные преграды

следует  выполнять  в соответствии с д е й с т в у ю щ и м и  но р ма ти вн ым и т р е б о в ан ия м и к 

пер ех ода м сетей инженерно-технического  об еспечения  через естественные и искус 

ственные преграды.

8.5 Обозначение и привязка наруж ны х газопроводов

8.5.1 Обозначение трасс газопроводов на местности

8.5.1.1 С ле дуе т  обозначать  расположение  тр а сс  п о дз е м н ы х газопроводов  для  

о беспечения  их безаварийной  эксплуатации.

8 .5.1.2 Трас сы  подзем ны х газопроводов  об означают  при помощи:

- опознава тел ьн ых  знаков;

- навиг аци он ны х знаков;

- сигнальных  лент;

- ко нтрольных  проводников;

- электро магн итн ых  маркеров.

8 .5 .1.3 Опо зн а в ат е ль н ым и знаками в п ос еле ни ях  следует обозначать  все со-
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оружения  (ЗА, конденсатосбор ники ,  устройства ЭХЗ,  контрольн ые трубки и другие)  и 

харак терные  точки газопровода (места поворота,  пересечения  с же лезн ы ми  д о р о г а 

ми,  водными преградами и другие) .

Опозна ва тель н ые  знаки следует ра зм ещ ат ь на пос то янн ы х  ориентирах  (н аруж 

ные стены капи тальных  зданий и с ооруж ений,  столбы о светительны х  опор и другие)  

на расстояни и  не более 30 м от пр ивязываемой  точки газопровода в местах,  легких 

для обнару жения  как в с в е т л о е , т а к  и в те м н ое  время суток в л ю б о е  время года. При 

отсутствии пос то ян н ы х  о риентиров  д л я  нанесения опо зна ва тель н ых  знаков следует 

испо льзовать столбики высотой до 1,5 м.

8.5.1.4 О п оз наватель ны ми знаками вне поселений след ует  обозначать  соору

жения  и характерные точки газопровода по 8.5.1.3,  а также места пересечения газо

провода с авто мобильными дорогами.

Для на несе ния  опо зн а ва те льн ы х  знаков вне посел ений  след ует использовать 

столбики высотой до 1,5 м в пр ед ел ах  прямой видимости,  но не более чем через 500 

м д р у г  от друга.

8.5.1.5 На опо зн а ва те льн ы х  знаках указываю т и н ф о р м а ци ю  в соответствии с

[1], а также о типе сооружения ( газопровод или техническое устройство  на нем).

Опозна ва тель н ые  знаки уста навливают или наносят стр оите л ь ны е  организации 

на по стоянные ори ентиры в пери од  сооружения  г а з ораспр ед ели тель ны х  сетей. В 

д а л ь н е й ш е м  установку, ремонт  или восстановление опо зн а ва те ль ны х  знаков  газо

про вод ов  провод ит эк сп луатационная организация газорас пр ед елительной  сети. 

Установка знаков оф о рмляется  совместным актом с собственн икам и,  в ладельцами  

или пользов ател ями  зем ель ны х  участков,  по которым прох од ит тр а с с а 1.

8.5.1.6 Н ав игац ионн ы е знаки уста навливают в ме стах перес ечения  газоп рово

дов  с судоходными и спл авными  реками и каналами на обоих бе ре га х  на расстоянии  

100 м от оси газопроводов.  На границе подводного перехода необходимо преду

сматривать установку  по с то янн ы х  реперов:  при ширине преграды при меженном го

ризонте до 75  м -  на одном берегу,  при ширине преграды при ме жен н о м  горизонте 

более 75  м -  на обоих берегах.

Н а в игац ионн ы е знаки уста навливаю тся  экспл уата ци онной  организацией газо

р а с п ре де лите льно й  сети по согл а со в а н ию  с бассейновы ми уп равлениями во д н ы х  

путей и судоходства (управлениями каналов)  и вносятся последни ми  в лоцмански е 

карты2.

1 См. [7], пункт 11
2 См. [7], пункт 12

ГОСТ Р 55472-2013
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8.5.2 Обозначение технологических и технических устройств на наружных 

газопроводах

8.5.2.1 На ПРГ необходимо наносить надписи и знаки по ГОСТ Р 54960 ,  а также 

с л е д у ю щ у ю  информ ацию:

- на ГРП и ГРПБ -  наимен ование  экспл уата ци онной  организации с приведением 

номера  те ле ф он а  А Д С ,  условно е наимен ование  (номер) ГРП,  сте пе нь  огнестойкости,  

категории зданий и пом ещ е н ий  по взрывопо жарной  и пожар ной  опасности;

- на ГР П Ш  -  наимен ование  эксплуатационной организации  с пр иведением но

мера те л е ф о н а  АДС, условное наимен ование  (номер)  ГРПШ.

8.5.2.2 На корпусе преоб разователя  установки ЭХЗ должны  быть нанесе ны:

- знак безопасности;

- номер установки;

- наименование эксплуатационной организации;

- номер те л е ф о н а  эк сплуатационной организации.

8.6 Устройство систем безопасности и обеспечение контролепригодности

8.6.1 Б ез опас но сть сетей газо распр еделе ния  обесп ечивается пос редством с о 

бл юдения  [1] и норм ативно-тех ни ческой  докум ентации ,  у ста навливаю щ ей т р е б о в а 

ния к о бе спечению  безопасности сетей газора спр еделе ния ,  а также примен ение м 

с л е д у ю щ и х  техничес ки х  решений:

- тр анспортирование  од ори рованного  газа;

- секционирование  пр отяж енны х  газоп роводо в путем установки запорной а р м а 

туры;

- установление о х р а н н ы х  зон сетей газораспределения ;

- автом атическое  прекращение подачи газа при резком нек онтролируемом по

вы ш е н и и  расхода газа, связанного с возникновени ем не ш татн ы х  ситуаций;

- установка футляров;

- установка контро льных  тр убок  д л я  выявле ния  утечек газа;

- установка техн ичес ки х устройств,  о бе с п е ч и в а ю щ и х  з ащ иту  от повышенно го и 

пониженного дав лений ;

- в ы п олнение  тр е б о ва н и й  взрывопожаробе зо пасн ости  для блок-контейнеров 

Г Р П Б  и при пр оектировании зданий ГРП;

- устройство систем взрывопожаробе зо пасн ости  в п о м е щ е н и я х  ГРП (ГРПБ);

- маркировка и привязка сетей газораспределения .

8.6.2  Меж п оселковые газопроводы след ует  секцион ировать установкой отклю

ч а ю щ и х  устройств д л я  сок ращения  времени на л о к а л и з а ц и ю  возможной аварии и
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ми ни ми заци ю  потерь газа при этом,  а также для пр оведения  испытан ий.  П ро тяж ен

ность и число секций у с та н а вл и ваю т  при проектировании.

8.6.3  Охранные зоны сетей газораспр ед еления  у с та н авл и ва ю т  в соответствии

с [7].

8 .6 .4  Р азмещ ен ие  ф утл яро в  и контрольных  тр убок  на газопроводе следует 

предус матри вать в соответств ии  с [2], а также норм ативно-техни ческой  докум ента 

ции, р е гл а м е н ти р у ю щ е й  ра змещен ие  футляров  и конт рольных  тр убок  на газ оп рово

дах.

8.6.5  П р и м ене ние  технических устройств для обеспеч ения  защ иты от п о в ы 

шенного и пониженного д а в л е н и й  в П Р Г  след ует  предус матри вать в соответств ии  с 

тр е бо ва н ия м и  ГОСТ Р

8.6.6  П р е д ох ра н ите л ь ны е  к л а п а н ы , пр им е н яе м ы е на сетях га зораспределе ния ,  

должны  отвеч ать тр ебова ниям ГОСТ 31294.

8.6.7  Необх од имо обеспечить  в ы п олнение  тр ебова ний  взры вопо жаробе зо пас-  

ности при проектировании зданий и помещ ен ий  ГРП в соответствии  с ГОСТ Р

, и в блок-контейнерах ГРП Б -  в соответствии  с ГОСТ Р 54 960 ,  а также других 

д е й с тв у ю щ и х  но рм ати вны х  докум ен то в  в области пожарной безопасности.

8.6.8  Маркировку  и привязку наруж ных газ опроводов,  техничес ки х  и те хнологи 

ческих устройств проводят по 8.5.

8.6.9  При проектировании объ ек то в  га зора сп р е д е ли тель ны х  систем должна 

быть обеспечена их контрол еп ри годнос ть  или гар антир ована безопасная эксплуата

ция в пред ел ах  среднего срока службы в соответствии с [8].

8.7 Меры по ограничению нежелательных внешних воздействий

8.7.1 Проектирование газопроводов следует вы полнять  с учетом результатов 

инженерны х  изысканий.

8.7.2  Проектирование сетей газораспред еле ния  д о л ж н о  вестись  с учетом воз

можных  внеш ни х  воз действий  на них как природного,  так и техн огенного  характера,  в 

то м  числе след ует предусматривать:

- з а щ иту  от коррозии наружной поверхности ста льн ых  газопроводов в со о тве т 

ствии с ГОСТ 9.602,  ГОСТ Р 5 5 4 7 4  и 8.11;

- з а щ иту  газопровод ов  от негативного воздействия,  вызванного д е ф о р м а ц и е й  

грунтов (просадкой,  вспу чиванием ,  сдвигом и прочее) ,  и в соответств ии  с 8.4;

- з а щ иту  под зем ны х газопроводов в ме стах пере се чения  же лезн ых,  автом о

би л ь ны х  д о р о г  и сме жных подземны х сетей инженерн о-техн ичес кого обес печ ения  в 

соответствии с [2] и 8.4;
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- снижение напряжений в газопроводе от температурных воздействий;

- защиту надземных переходов газопроводов через естественные преграды в 

соответствии с [2];

- защ иту надземных газопроводов от падения проводов линий электропередач;

- устройство защитного заземления и молниезащиты технических и технологи

ческих устройств в соответствии с [9] с действующими нормативными требованиями 

по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- защ иту надземных газопроводов, технических и технологических устройств от 

механических повреждений.

8.8 П ункты редуцирования газа

ПРГ должны соответствовать ГОСТ Р и ГОСТ Р 54960.

8.9 П ункты учета газа

8.9.1 Пункты (узлы) учета газа следует предусматривать отдельно стоящими 

или входящими в состав ПРГ.

8.9.2 Расстояние от пунктов учета газа до зданий и сооружений следует при

нимать как для отдельно стоящих ГРП в соответствии с [2].

8.9 .3  Здание пункта учета газа должно соответствовать требованиям, предъ

являемым к зданиям ГРП и блок-контейнерам ГРП Б.

8.9.4 Внутренние помещения пункта учета газа должны соответствовать [2] и 

ГОСТ Р 54960.

8.9.5 Электроснабжение, электроосвещение, защитное заземление (зануле- 

ние), молниезащиту и защ иту от статического электричества пунктов учета газа сле

дует предусматривать в соответствии с требованиями для ГРП.

8.10 Т рубопровод ная  арматура

8.10.1 При выборе арматуры для газопроводов следует руководствоваться 

требованиями настоящего подраздела.

8.10.2 Запорная арматура должна быть сертифицирована по схеме обяза

тельной сертификации и соответствовать ГОСТ Р 53672.

8.10.3 Материал ЗА выбирают с учетом рабочего давления газа, температуры 

эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок и

8.10.4 Полиэтиленовые краны на подземных газопроводах применяют при л ю 

бых грунтовых условиях. Материал металлической ЗА, устанавливаемой на наруж

ных газопроводах, в зависимости от рабочего давления и температуры эксплуатации 

следует принимать по таблице 3.
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Т а б л и ц а  3 - М  атериал металлич ес кой запорной арматуры

Материал запор
ной арматуры

Нормативный
документ

Давление в га
зопроводе, 

МПа

Диаметр 
газопровода, мти

Минимальная 
температура 

эксплуатации.*С

Ковкий чугун
ГОСТ 1215 

ГОСТ 28394 М инус 30

Высокопрочный
чугун ГОСТ 7293

М инус 40
Углеродистая

сталь
ГОСТ 380 

ГОСТ 1050 Без

Легированная
сталь

ГОСТ 4543 
ГОСТ 5520 

ГОСТ 19281

До 1,2
8 К Л Ю Ч .

ограничения

Сплавы на ос
нове меди

Спла вы на ос
нове алюминия

ГОСТ 17711 
ГОСТ 15527 

ГОСТ 613 
ГОСТ 21488 
ГОСТ 1583

4

До 100

М инус 60

П р и м е ч а н и е  —  Корпусные детали должны быть изготовлены:
- из деф орш руемого сплава марки Д-16 —  кованые и штампованные;
- гарантированного качества с механическими своистваш  не ниже марки АК7ч (АЛ9)по 

ГОСТ 1583 — литые

Запор ная  арматура ,  уста н а вл и ва е ма я  на на р уж н ы х газ опроводах  в ра йо н а х  с 

очень хо лод ны м и хол о д н ым  кли матом (районы ^  и 12 по ГОСТ 16350) ,  дол жна  быть  

изготовлена в климатическом исполнении  У Х Л 1 , У Х Л 2 . Х Л 1 , ХЛ2 по ГОСТ 15150.

Запор ная  арматура ,  уста н а вл и ва е ма я  на на р уж н ы х газ опроводах  в ра йо н а х  с 

умеренно  хо лод ны м климатом (район Н4 по Г О С Т  16350),  дол жна  быть изготовлена в 

климатическом исполнении  У1 , У 2 , УЗ, У Х Л 1 , У Х Л 2 , УХЛЗ по ГОСТ 15150.

8 .10.5 В районах  строительства  с ос обыми ф у нт о в ы м и усло ви ям и для под

з ем н ы х  газопроводов  всех д а в л е н и й  с но м и н а ль ны м  ди а ме тр о м св ыше 80 мм наря

д у  с по ли э ти л е но в ым и кранами рекомендуется  пр е ду см а тр ив а ть  стал ьну ю армату

ру. Для  подзем ны х газопроводов  условным д и а ме тр о м до 80 мм включите льн о  д о 

пускается применение  за по рн ой  арматуры из ковкого чугуна.

8 .10.6 Для  подзем ны х газопров одо в  дав л е ни е м до 0 3  МПа,  проектируемых 

для  районов со сре дн еп уч ин ис ты м и,  ср е д н е й а б ух а ю щ и м и  (по ГОСТ 25100)  и типа I 

п росадочности  (в соответствии  с [10]) грунтами,  допускается  пр им ен ять  чугунную ЗА, 

за ис кл юч ен ие м ар матуры из серого чугуна.

8 .10.7 На п о дз е м н ы х  газопроводах,  пр о кл а д ыв а ем ы х в районах  с се йс м ич н о 

стью 8 ба ллов  и выше,  следует применять стал ьну ю и п ол и эт ил е н ов у ю  ЗА.

8 .10.8 Окраска корпуса и крышки металли ческо й  ЗА долж на  быть вы п ол не н а  в 

соответствии с ГОСТ Р 527 60 ,  при этом цвет окраски д о л ж е н  соответствовать  т а б 

л иц е  4. Корпус ЗА, изготовленной  из цв етных  ме та л ло в ,  не окрашивается .
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Т а б л и ц а  4 - Цвет окраски корпуса и крышки металлической запорной арматуры

Материал корпуса Цвет окраски

Чугун 4 ерный

Сталь углеродистая Серьй

Сталь коррозионностойкая (нержавеющая) Голубой

Сталь легированная Синий

8.10.9 Конструкции запорной и регулирующей арматур, предохранительных 

устройств, приборов защиты электрических цепей, автоматики безопасности, блоки

ровок и измерений должна соответствовать действую щ им нормативным требовани

ям к их конструкции.

8.10.10 Запорная и регулирующая арматуры долж ны  быть предназначены для 

газовой среды. Герметичность запорной арматуры должна быть не менее класса В 

по ГОСТ Р 54808.

8.10.11 Запорная арматура на наружных газопроводах может быть выполнена в 

надземном и подземном (колодезном или бесколодезном) исполнении.

8.10.12 Запорная арматура с приводами различных типов (элекгро-,  электро- 

гидро-, элекгропневмо- и пневмогидро-), устанавливаемая на наружных газопрово

дах, должна быть оснащена приводами в исполнении, соответствующем условиям 

эксплуатации, а также защ ищ ена от атмосф ерных осадков.

8.10.13 Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть легкодоступ

на для управления и обслуживания.

8.10.14 Размещение арматуры на участках газопровода должно обеспечивать 

ее устойчивость, а также отсутствие недопустимых деформаций и напряжений на 

прилегающ их участках газопровода, приводящих к потере ее прочности.

8.10.15 Арматуру массой более 500 кг следует располагать на горизонтальных 

участках газопроводов, предусматривая для нее специальные опоры или подвески.

8.10.16 При проектировании наружных газопроводов следует предусматривать 

краны шаровые, задвижки и клапаны. На надземных газопроводах категории IV д о 

пускается применять конусные натяжные краны.

При надземной прокладке размещение арматуры, разъемных соединений в 

пределах габаритов автомобильных и пеш еходных мостов, а также над железнодо

рожными и автомобильными дорогами не допускается.

8.11 П ротивокоррозионная защита

8.11.1 Стальные подземные газопроводы, стальные футляры на газопроводах
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и стальные вставки в поли эти ле но вы е  газопроводы след ует  з а щ и щ а т ь  от наружной 

коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602 и ГО С Т Р 55474.

8.11.2 Надземные газопроводы д ол ж н ы  быть обесп ечены за щ итны ми  лакокра

сочными покрытиями  в соответствии с [11] .

8 .11.3  Следует предусматри вать  з а щ иту  ста льн ы х  тр уб  от внутренней  корро

зии на стадии хранения.

8.12 Автоматизированная система управления технологическим процес

сом распределения газа

8.12.1 А втом атизир ованн ая  система управлен ия  техн ологическ им процессом 

р а с п ре делен ия  газа является составной частью сети газораспр ед еления.  А С У Т П  РГ 

должна  быть предус мотрена  при проект иро вани и,  реконструкции и те хническом пе

ревоору жении  сетей газораспр ед еления  и дол жна  обеспечивать:

- мо ниторинг  режимов  работы технологических  и техничес ки х устройств;

- возможность управления  те хн ол ог ичес ки ми и техническими устройствами;

- безопасность  и охрану технологических  и техничес ки х устройств;

- сбор,  пе р ед а ч у  инф ормации  в диспетч ерские  пункты и обработку этой и н ф о р 

мации;

- фор мирование  и н ф о рм а ц и и  для оперативного перс он ала АДС;

- з а щ иту  информации  от несанкцио нированного  доступа;

- возмож ность  обмена и нф орм ац ией  с системами верхнего уровня,  в том числе 

с ав том атизированн ы ми системами диспетчерского управ лен ия ,  и/или инф ормаци-  

онно -упр авл яю щ и ми  системами ресурсов предприятия;

- учет газа, включая возмож ность  получения  информации  о па раметр ах  на вхо

дах  в сеть газо распр еделе ния  (с выход ов  ГРС) и п о треблении  газа;

- возможность модернизации  и расш ирения  функций.

8.12.2 О б щ ие при нципы  построения А С У  ТП РГ д олжны  со ответствовать 

ГОСТ Р МЭК 870-1-1.

8.12.3 Проек тиро вани е А С У  ТП РГ ос ущ еств ляется  в соответ ств ии  с ГОСТ 

34 .003 ,  ГОСТ 34.201 . Г О С Т  34.601,  ГОСТ 34 .6 0 2 .  [9] и р а з д е л а в .

8.12.4 При прое ктировании сети газорасп р еделе ния  рекомендуется преду

сматривать оснащ ение  технологических  и техничес ки х  устройств (ПРГ,  системы 

ЭХЗ,  ЗА) системами теле меха ники  с подклю чением к А С У  ТП РГ.

8.12.5 О сн а щ е н и е  сетей газораспр ед еления  по селений  А С У  ТП РГ до л ж н о  

проводиться в соответств ии  с [2].

8 .12.6  А С У  Т П  РГ должна  об есп еч ивать операти вн ость,  д ос то ве р но с ть  и
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надежность получения информации. Передача д анны х должна осуществляться от

крытыми стандартными протоколами. Каналы связи должны бы ть защ ищ ены  с по

мощью шифрования.

8.12.7 Метрологическое обеспечение А С У  ТП РГ долж но быть выполнено по 

ГОСТ Р 8.596.

8.13 Охрана окружаю щ ей среды

8.13.1 Выбор трассы, конструктивных, технологических и природоохранных 

решений, прокладка газопроводов следует осуществлять в соответствии с [12 ].

8.13.2 Проектная документация на л инейные объекты в соответствии с [6] 

должна содержать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Данный 

раздел разрабатывают на основании оценки воздействия на окружающую среду, вы

полненной на стадиях разработки программы или генеральной схемы газоснабжения 

и газификации региона (поселения).

8.13.3 Материалы раздела по охране окружающей среды должны быть доста

точными для разработки рабочей документации, обеспечивающей реализацию раз

работанных природоохранных мероприятий.

9 Т ранспортирование  и хранение труб , тр уб о п р о во д н о й  арм атуры , с о 

ед и нител ьны х деталей, материалов, технических и технол огических устройств

9.1 Общие требования ктр а н сп о р ти р о ва н и ю

9.1.1 В процессе транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных 

работ труб, материалов, технических и технологических устройств, следует обеспе

чивать их защиту от механических повреждений, деф орм ации  и загрязнения, без

опасность производства работ.

9.1.2 Транспортирование долж но проводиться в соответствии с правилами пе

ревозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов, действую щ ими 

на соответствующем виде транспорта, а также по ГОСТ 22235 при перевозке желез

нодорожным транспортом.

9.1 .3  Требования ктранспо рти ро ва ни ю  полиэтиленовых т р у б , трубопроводной 

арматуры и соединительны х деталей применяют в соответствии с ГОСТ Р 55473. 

Требования к транспортированию стальных труб, металлической трубопроводной 

арматуры и соединительных деталей применяют в соответствии с ГОСТ Р 55474.

9.2 Хранение труб , материал ов, технических и технол огических устр о й ств  

при строительстве

9.2.1 Погрузку и разгрузку труб и трубных деталей на строительной площадке 

следует проводить механизированным способом с применением грузоподъемных

ГОСТ Р 55472-2013

23



механизмов  и мягких полотенец.

9.2.2  Скатыван ие и сбрасывание труб и э л ементов  т р у бо п р ов о д а  с тр а нс по р т

ных средств не допускается.

9.2.3  Разгрузку изо ли р ов а нн ы х  труб и т р у б н ы х  д ета лей  след ует пров од ить  с 

использован ием т р а ве р с  и мягких полотенец  или строп,  располаг аемых на тр убах  на 

одну т р е т ь  по их длине. О т в о д ы , тройники,  о п о р ы , опорные части и т. п. разгружают 

с пом о щ ь ю  строп, протягива ем ых внутри фас о нны х  элементов .  При использовании 

эластичны х  или с та льн ы х  строп их длина д о л ж н а  быть  подобрана таким образом,  

чтобы угол между ними в месте присоединени я  к крюку сос тавлял  не более 90°.

9 .2.4  В т р а с с о в ы х  условиях  тр убы скл ад ир уют  на открытой ровной площадке. 

И з олированн ы е трубы реком ендуе тся  укл ад ывать н е и з ол иро ванны м и концами на 

лежки или мягкие насыпные з е м ля н ы е  валы.

9.2.5  Перевозку  т р у б н ы х  загот овок  и с о е д и н и те л ь ны х  дета ле й  на объект стро

ительства и хранение рекомендуется  пров од ить  в д е р е в я н н ы х  контейнерах,  к кото

рым прикрепляется  бирка с указанием узлов и деталей.

9.2.6  Допускается  хранение д ета лей  по условиям эксплуатации группы 8 (от

крытые площ ад ки  в макрокл им этических  районах  с умере нным и х олодным клима

том)  по Г О С Т  15150 сроком не более шести месяцев,  при этом эл ек гр осварные д е 

тали д о л ж н ы  быть з а щ и щ е н ы  от попадан ия влаги.

9.3 Хранение труб, материалов, технических и технологических устройств  

при эксплуатации

9.3.1 При хранении труб,  с оединительны х  дета лей ,  техничес ки х  и те х н о л о г и 

ческих устр ойств в базовых условиях  пр едусм атриваю т  меры по защит е от а т м о 

с ф ер ны х  осадков и подтопления  д ож д е вы м и  или та лы м и  водами.

9.3.2  При пров ед ен ии  погру зочно-разгрузочных работ,  а также при хранении 

труб д о л ж н ы  быть исключены механические поврежден ия  и д е ф о р м а ц и я  труб.

9.3.3  Условия  хранения дета лей ,  те х нических  и технологических  устройств 

д олжны  исключать  возможность их меха ническ их  и корро зи онны х повреж ден ий ,  д е 

фор мации  и загрязнения.

9.3.4  При хранении труб и м а териалов  д л я  минимизации времени  хранения 

след ует руковод ствоваться  принципо м «первым получен -  пер вым выдан» ,  с ис

пол ьзов ан ием  в качестве контрольной ци ф р ы  даты изготовления.  Т р уб ы  и м а те р и а 

л ы  с более  ранней дато й  изготовления д о л ж н ы  первыми выдават ьс я  д л я  исп ользо

вания.

9.3.5  Т р е б о в а н и я  к хранен ию  п о л иэтиле новы х  труб,  тр у бопроводной  арматуры
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и с о е д и н и те л ь ны х  д ета лей  примен яю т в соответствии с ГОСТ Р 55473.  Т р е б о в а н и я  к 

хр анен ию  ста льн ы х  труб ,  металлической  тр у бопроводной  ар матуры  и с ое д и н и те л ь 

ных дета лей  п р и м е н яю т  в соответств ии  с ГОСТ Р 55474.

10 Строительство и реконструкция

10.1 Общие положения

10.1.1 С троител ьс тв о и реконструкция сетей газораспр ед еления  д олжны  осу

ществ лять ся  на основании ра зр еш ения  на стр оительс тв о ,  выд аваемого в соответ

ствии с [3]. При этом д о л ж н ы  обеспечиваться  с о б л ю д е н и е  те хнол огии производства 

ст р оите л ьн о -мо н та ж н ы х  работ,  в ы п олнение  технических решений ,  предусм отре нных  

проектной докум ентацией  на строительство газопровода ,  а также использование со

отве тс тв у ю щ и х  м а териалов  и изделий.

10.1.2 При обна ружени и  в процессе стр оительства  (реконструкции)  газопровода 

несоответствия располож ения  инжене рны х  коммуникаций,  приня тых в проекте по 

да н н ы м то п о гр аф и ч е ски х  планов,  а также несоответствия факт ических  геолого

гидрологически х д а н н ы х  на объекте строительства (реконструкции) д а н н ы м  и н ж е 

нерн ых изысканий в проектную д о кум ентац ию  должны  быть внесены изменения.

Проектная  докум ентация  после внесен ия в нее изменений дол жна  быть 

направлена на по вторную  экспертизу,  если изменения за тра гив аю т  конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности объекта стр оительства (рекон

струкции).

Ре ш е н и е  о то м,  что внесен ные в проек тну ю д о кум ентац ию  изменения зат ра ги 

вают (или не з а т р а т в а ю т )  конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта строительств а  (реконструкции) ,  пр и ни м ае тс я  застройщиком 

(заказчиком) по соглас ов анию  с разработчиком проектной докумен тации .

10.1.3 При пров едении  з ем ляны х  работ след ует  обесп ечить  устано вленну ю 

проектом глубину  т р а н ш е и  и подготовку основания  под газопровод.  В ыпол нени е ука

зан н ы х  работ должно  быть офор мл е н о  актом в уста новленном порядке.

Дно тр аншеи  должно  быть очищено  от л ю б ы х  острых  предметов ,  способных 

повредить  трубу или ее наружное покрытие,  но если это невозможно,  след ует за

щ ищ а ть  тр убу  до ступ н ыми  методами,  такими как укладка каменной пыли,  песка или 

с применение м средств механической защиты.  Во время укладки и пе ред  засыпкой  

газопровод и за щ итн ы е  пок рытия  д олжны  быть проверены на наличие  д ефектов  и, 

при необходимости ,  отремонтированы.

10.1.4 При монтаже газопров од ов  д олжны  быть приняты меры по п р е д о т вр а 

щ е н ию  засорения  полости труб,  секций, плетей.
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10.1.5 Рекомендуемая форма строительного паспорта газопровода приведена в 

приложении А

10.2 Присоединение к действующим газопроводам

10.2.1 Присоединение к действующим газопроводам проводится в соответствии 

с ГОСТ Р 54983 и раздела 10.

10.2.2 Присоединение нового газопровода к существующему должно планиро

ваться и выполняться таким образом, чтобы гарантировать безопасность и, при 

необходимости, бесперебойность подачи газа потребителям, а также безопасность 

проводимых работ. Способ присоединения выбирается при проектировании объекта. 

При проведении работ по присоединению газопровода должны предусматриваться 

мероприятия по минимизации потерь газа.

10.2.3 Присоединение газопроводов без прекращения подачи газа потребите

лям проводится с использованием специального оборудования, имеющего разреше

ние на применение на опасных производственных объектах уполномоченного органа 

власти в области промышленной безопасности и обеспечивающего безопасность 

работ при соблюдении действующих нормативных требований к проведению работ 

по присоединению газопроводов без прекращения подачи газа, а также 10.2.

10.2.4 При выборе способов присоединения к действующему газопроводу сле

дует руководствоваться ГОСТ Р 55473, ГОСТ Р 55474 и разделом 10.

10.3 Методы прокладки газопроводов

10.3.1 Методы прокладки газопроводов должны быть регламентированы соот

ветствующей нормативно-технической документацией.

10.3.2 Укладку газопроводов осуществляют открытым и бестраншейным спо

собами.

10.3.3 Технология укладки газопроводов должна обеспечивать:

- сохранность поверхности трубы газопровода, его изоляционных покрытий и 

соединений:

- положение газопровода, указанное в проектной документации.

10.3.4 При бестраншейном способе прокладки применяют следующие спосо-

- прокалывание;

- продавливание;

- горизонтальное бурение (микротоннелирование);

- щитовая проходка;

- ННБ.
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10.3.5 С троител ьств о перех одо в  газопроводов под дорогами бе с т р ан ш е й ны м  

способом следует вы полнять  в соответствии с проектной доку мента цией ,  согласо

ванной с владельцем дороги.

10.3.6 Во время прокладки защитного  футляра под дорогами необходимо 

ос ущ ествлять  в уста новленном порядке постоянный геодезический надзор за о с ад 

кой дор ож н о й  поверхности.

10.3.7 Укладку газопровода след уе т ос ущ ествлять  оди ночными тр у б ам и  (сек

циями)  с посл е д ую щ е й  сваркой их в т р а н ш е е  или д л ин н о м е р н ы м и  плетями,  п ре д в а 

рительно сваренными на берме тр аншеи.

10.3.8 Для сборки и сварки о д и н о ч н ы х  тр уб  в плети на дне т р а н ш е и  н е о б х о д и 

мо испол ьз оват ь только ста ндарти зо ванные цен тр аторы,  обес п е ч ив аю щ и е  над еж 

ную и геометрически прав ильную  ф и кса ци ю  труб ,  как на пр ямы х,  та к  и на криволи

ней ны х участках трассы.

10.3.9 Технологическ ие  схемы выпо л н е н ия  укладочных (изоляци онно

укладочных)  работ след ует в ы бира ть  из числа ти п о в ы х  л иб о  разра батывать на ста 

дии составления  ППР,  ос но в ы ва яс ь  на исходных дан н ы х ,  по тр убам (с о противляе

мость монтаж ны м воздействиям,  склонность к об р азованию  гофр,  чувствитель ность  

к овализации  поперечного сечения и др.). При отсутствии сп равочных д а н н ы х  об 

этих свойствах следует,  к з к п р з в и л о ,  нз стздии  подготовки стр оительного производ-  

ствз провести пред в зр и те л ьн ы е  испытзни я  труб или тр у б н ы х  плетей.

10.3.10 Все п з р з м е тр ы ,  укзз зн ные в технологичес ки х схемзх ,  нз ряду  с ном и 

нальными знзчениям и необход имо с оп ровож дзть  о б осн ованны м и доп усками  (в виде 

з б с о л ю т н ы х  или относительны х  покззэтелей) .

10.3.11 Рзботы по уклздке д в у х  или нескольких гэзопроводов в общую тр зн-  

шею  можно пров од ить  кэк о д н о в р е м е н н о , тзк  и п оследовэтельно .

10.3.12 В процес се  рэ боты по уклздке нескольких гэзопроводов  в од ну  тр зн-  

шею  о бе с п е ч ив з ю т  з э д э н н ы е  проектом рз сстояния  между осями смежны х ниток. Для 

этого можно использовзть д и с тз н ци о нн ы е  проклздки (простзвки) ,  б з л л э с т и р у ю щ и е  

устройствз или пр еры висты е  присыпки в виде призм (послед ни й  из перечисленных  

способов след ует применять  только нэ учзсткзх  тр зссы  с сухими грунтзми) .

Во всех слу ч э ях  принятые конструктивные решения (рззмеры,  рз с п ол о ж ен ие  по 

трассе  и т.д.) должны  быть обосн ованы с о о т ве т с тв у ю щ и м и  рзсчетами.

10.3.13 При од новремен ном стр оительстве  м н ог ониточны х  газопр ов од ов  в 

р а зд ельны х  т р а н ш е я х  укладку следует н зчи н зть  с левого  крайнего (по ходу д в и ж е 

ния л и н е й н ы х  стр о и т е л ь н ы х  потоков)  газопроводэ,  чтобы исключить необходим ость
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устройства проездов для строительной  техники над уже пр олож енны ми газ оп рово

дами.

10.3.14 На участках трассы,  где газопровод  прокладыв аю т в скальных,  полус-  

кальных и ме рзлы х  грунтах,  дно т р а н ш е и  следует выровнять  устройством подсыпки 

из песка или глинистого грунта (постели)  то лщ ин ой  не менее 10 см над в ы с ту п а ю 

щими частями основания.

10.3.15 Для создания постели и присыпки след ует испо льзоват ь грунт, не со

де р ж а щ и й  ме р злы х  комьев, щ ебня ,  гравия и дру гих включений  размером  более  

50 мм в поперечнике.

10.3.16 Допускается в зимнее время применять  для создан ия  подсыпки и при

сыпки не см ерзшийся  грунт из отвала ,  или местный фунт ,  предварительно просеян

ный или под вергнутый сортировке с пом о щ ь ю  грохота.

10.3.17 После укладки газопровода в т р а н ш е ю  необхо дим о проверить:

- проектную глубину,  уклон и при лег ание  газопровода ко д ну  тр аншеи  на всем 

его протяжении:

- состояние защ итного  покрытия газопровода д л я  ста льн ы х  газопроводов или 

состояние тр убы -  для полиэти ле новы х;

- фактические расстояни я  между газопровод ом и стенками тр а н ш е и ,  пересека

емыми им сооружени ям и и их соответствие проектным расстояниям.

10.3.18 Правильность  укладки газопр овод а ди а м етр о м  более 500 мм следует 

проверять путем ниве л и ро в ан ия  уложенного  газопровода и мест его пересечения с 

подземными сооруж ен иям и.

10.3.19 После укладки газопровода в т р а н ш е ю  на п одготовленную  постель 

перед зас ыпкой  грунтом его след ует  пр едварительно  при сыпат ь песком или песча

ным грунтом слоем не менее 20  см. Засыпку уложенного газопровода грунтом и его 

упл отнение  не о бходим о пров од ить  в соответствии  с проектом организации  строи

тельства.

10.3.20 Допускается присыпка газопровода м е стны м конси стентным грунтом 

мелкой фракции с низкой коррозионной агрессивностью  и не оказы вающим негатив 

ного воздействия на изоляционное покрытие.

При использ ова н ии  сп е ц и а л ь н ы х  з а щ и т н ы х  оболочек  или о бер ток  тр убы тр е б о 

вания по подготовке постели и засыпке газопровода песком не предьявляю тся .

10.3.21 Все выемки,  с ф о р м и р о ва н н ы е  при производстве  работ,  д олжны  быть 

с о о тветствую щ и м образом з асы паны и все поверхностные сооружения,  такие как 

дороги и тр отуары ,  восста новлены,  а при необход им ос ти  —  провед ена ре культива
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ция.

10.3.22 После з а вершения  стр о ите л ьно -м о н та ж н ы х  работ электро техн ичес ко

го обор удования  и з а к лю чения  договора  экспл уатаци онной  организации  с энерго

сна б ж аю щ е й  компанией след ует  провести пу ско-нал адочные работы т е х н о л о гич е 

ских ус тройств ,  в то м  числе уста н ово к  Э Х 3, систем те лем етр ии  и телемех анизаци и.

10.4 Методы реконструкции сетей газораспределения

Реконструкция сетей газо распределе ния  проводится в соответствии  с проект

ной документацией  с п римен ение м разл ичны х методов.  М ето ды реконструкции с е 

тей  газораспр ед еления  д о л ж н ы  быть регламенти рованы соответствую щей  но рм а

тивно-техниче ск ой  документацией .

10.5 Контроль качества строительно-монтажных работ

В процес се  стр оительства  (реконструкции) сетей газорасп ред еления  дол жны 

осу ществ лят ьс я  стр оител ьный контроль и госуда рс твенн ый стр о ите л ьн ы й  надзор в 

соответствии с [13] и [2].

10.6 Охрана окружающей среды при строительстве

10.6.1 С троител ьс тв о сетей газораспр еделе ния  дол жно  быть  организовано т а 

ким образом,  чтобы минимизи ро вать воздействие на окруж аю щую  среду,  в то м  чис

ле воздействие по причине поврежден ия  смежны х сетей инж енерно-технического 

обес п ечения  и т р а н с п ор т ны х  коммуникаций.

10.6.2 По окончании строительства объекта след ует  провести в о с станови тел ь

ные ко мпенсирую щие мероприятия.

10.6.3 Организаци и,  о с у щ е с тв л яю щ е й  строительно-мон таж ны е ра боты ,  д л я  д о 

стижения экол о т  ческой резул ьтативности  реком ендуе тся  руковод ствоваться  тр е б о 

ваниями ГОСТ Р ИСО 14001.

10.7 Испытания на герметичность

10.7.1 Н аружны е газопроводы всех  категорий д авлен ия ,  в то м  числе вос с та н ов 

ленны е тк а невым шланг ом ,  законченные строительством или рекон струкци ей , д о л ж 

ны быть испытаны на герметичность в соответствии с [2].

10.7.2 В нутренняя  пол ость ме жпоселковых  газопров од ов  ди а м е тр о м  400 мм и 

более перед пров едением испытаний дол жна  быть оч ищена  с пом о щ ь ю  оч истны х 

устройств.

10.7.3 Газопро воды  после запо л н е ни я  возд ухом до начала испы та ний  следует 

выдерживать  под испыта тельным д а в л е н и е м  в те чении  времени,  необхо димог о для 

вы равн и в а н ия  те мпературы воздуха:

- в подземны х газопроводах —  с те м пературой  грунта;
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- в на д з ем н ы х  газопроводах —  с те м пературой  окружаю щего  воздуха.

10.7.4 Подача воздуха для проведения  испытаний газопровода до лжна  преду

сматривать скорость подъема давле н ия  от компрессора не более 0 3  МПа/ч.

10.8 Приемка законченных строительством объектов

10.8.1 Приемка закончен ны х  строительством объ ек тов  сетей га зораспр еделе

ния должна  осущ ествляться  в соответств ии  с [I ], норм ативно-тех ни че ск ой  докумен

та ци е й ,  р е г л а м е н ти р у ю щ е й  вопросы приемки в экспл уата ци ю законченных строи

те льст во м объектов газораспр ед ел е ния ,  и разделом 10.

10.8.2 Стр оительная  организация (генерал ьный  подрядчик)  после пров ед ения  

пу сконаладочны х  работ «вхолостую » предъяв ляет приемочной комиссии на зако н

ченный строительством объект д о к у м е н та ц и ю  в одном экземпляре в соответств ии  с 

[ 1 ], а также следую щие документы:

- свид етельства  об аттестации  сварочного обор удования  и те хнологии процес

са сварки;

- копии протоколов об аттестации сварщиков  и спец иалистов  сварочного произ

водства;

- гарантийное  обязательство  на восстановленны й газопровод (на срок, огово

ренный контрактом);

- техническое св идетельство  (разрешение)  на применение  в строительстве но

вых, в то м  числе импортных,  м а териалов  и технологий .

10.8.3 П рием оч ная  комиссия дол жна  пр оверить  исп олнительную  и стр оител ь

ную докум ентацию ,  осмотре ть смонтиров ан ную сеть  газорас пр ед еления  д л я  опре

дел е н и я  соответствия ее [ I ] ,  [2], а также другой норм ативно-техни ческой  докум ента 

ции, у с та н а вл и ваю щ е й  тр ебова ния  к и с пол нител ьной  и строител ьной  документации.

10.8.4 Комиссии предост авляется  право потребовать вскрытия любого участка 

подземного газопровода для допол н и те л ьн о й  проверки качества стр оительств а ,  а 

также проведения пов торн ых  испыта ний  с пре д ста вл е ни ем д о п о л н и те л ь н ы х  з а к л ю 

чений.

10.8.5 По окончании приемки должен  быть  сос тавлен  акт приемки по форме,  

уста но вленной  д е й с т в у ю щ и м  законодательством.  Если объект,  принятый комиссией,  

не был введен в эк спл уатаци ю в те чение  шести ме сяц ев,  при вводе его в эк сплуата

цию дол жно  быть проведено  повторн ое  испытание  на герметичность.

10.8.6 Р азреш ение на ввод в эк спл уатаци ю объекта оф о рмляе тся  в порядке,  

уста новленном законод ат ел ьств ом  Российской Федерации.
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11 Эксплуатация

11.1 Ввод в эксплуата ци ю принятых комиссией объ ектов  проводится в соот 

ветствии с ГОСТ Р 54983 после проведения пусконаладочны х  работ «под нагрузкой» 

и о ф о р м л яе тс я  приказом собственника сети газораспределения .

11.2 Ввод в экспл уатаци ю А С У Т П  РГ дол жен  осущ ествляться  после о ф о р м 

ления  прием о-сдаточной  док ум ентации  в соответствии с [1 4 ] .

11.3 После введе ни я  сети газораспр ед еления  в эк спл уатаци ю след уе т в уста

новле нном  порядке провести ее и д ентификацию  как О П О  и регистр ацию  в уп олно

моченном органе власти в области п р о м ы ш л е нн о й  безопасности.

11.4 Эксплуатаци я  сетей газораспр ед еления  до лжна  о сущ ествляться  в соот 

ветствии с ГОСТ Р 549 83  и другой нормати вно-те хнической  д окум ентации ,  регла

ме н ти р ую щ е й  вопросы эксплуатации  сетей газораспр ед ел е ния ,  включая те х н и ч е 

ские и те хн ол ог ичес ки е сооружения.

11.5 Обо зна че ния  тр а с с  газопроводов следует пров од ить  на исп олнительной  

д о к у м е н т а ц и и , м а р ш р у т н ы х  картах и пл аншетах  АДС.

11.6 Состав и порядок  ведения исполнител ьной  док ум ентации  след уе т преду

сматривать в соответ ств ии  с ГОСТ Р 518 72  и [15].

11.7 С обственн ик  сети газорас пр ед еления  д о л ж е н  обеспечить  описание и 

утверждение границ ох ранн ых зон в порядке,  уста новленном д е й с тв у ю щ и м  зак оно

дате льст во м.  Результат описания  границ охранной  зоны перед ае тся  в уп о л н о м о ч е н 

ный орган исполнит ел ьной  власти для внесения в государст венный кадастр недви

жимости.

11.8 На маршрутны х  картах необходимо указывать с привязкой на местности:

- тр ас су  газопровода с указанием его д и аметра ,  категории и материал а труб;

- тр у бо п р о в о д н у ю  арматуру;

- конденсатосборники;

- гидрозатворы;

- компенсаторы;

- ПРГ;

- контактные устройства;

- конт рол ьно-изм ерительные пункты;

- контрольные трубки;

- все колодцы подземны х сетей инженерно-техни ческого  обес печ ения  в 15- 

метровой зоне по обе стороны от газопровода;

- подвал ы зд аний,  р асполож енны е в 1 5 - метровой зоне по обе стороны  от газо
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провода.

11.9 Планшеты АДС предназначены для обес печ ения  локализации  аварий  на 

сетях газораспределе ния  в кратчайшие сроки. На пл аншетах  д олжны  быть обозна

чены:

- газопроводы с указанием наиме н ова ния ,  категории, диаметра  и материала 

трубы;

- места изменения диаметра и матери ал а трубы;

- места перес ечения  с естеств енными  и искусственными преградами;

- ГРС и П Р Г  с указанием о сновны х  проектных и э к сплуатационны х  характери

стик (давление и пропускная способность) ;

- узлы учета газа и узлы ограничения  расхода газа;

- установки ЭХЗ;

- запорная  арматура с указанием ди а м етр а  и нумерации;

- свечи;

- колодцы инжене рны х  подземны х соору жений (коммуникаций) ,  контрольные 

трубки и подвал ы зданий на расстояни и  до 50 м по обе стороны от подземного газо

провода.

11.10 На основании раздела проекта по охране ок ружаю щей  среды эксплуата

ционна я  ор ганизация  должна  раз работат ь нормати вы д о п у с т и м ы х  вы б р осо в ,  с б р о 

сов, проект нормативов  обра зования  и лим итов  на размещение отходов,  ин ы е  н о р 

мативы и осущ ествлять  организа цию контроля за в ы п олнением п р и р о д о о х р а н н ы х  

ме роприятий ,  пре д усм о тр е н н ы х  проектом.
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Приложение А 

(рекомендуемое)

Форма строительного паспорта

Строительный паспорт

подземного (надземного) газопрово д а , газового ввода

Построен

(ненужное зачеркнуть)

(наименование строительно-монтажной срган<зац1»1 и номер гроекта)

По адресу

(поселение, улща. привязки начального и конечного пикетов)

1 Характеристика газопровод (газового ввода)

Указываются длина (для ввода -  подземного или надземного участков), диаметр, рабочее давление газопро
вода. материал труб, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для стальмях подземных 
газопроводов и газовых вводов), число установлениях запорных устройств и других сооружений.

2 Перечэнь прила гаемых сертификатов, технических паспортов (или и х  копий) и других документов 
удостоверяющих качество материалов и технических устройств

3 Данные о сварке стыков газопровода

Инициалы, фамилия в
сварцика

Номер (клеймо) 
сварщика

Сварено стыков
Дата проведения

Диаметр Число, сварочных работ 
тр^б.мм и т.

(должность, личная подгмсь. инициалы, фаммия представителя строительно-монтажной организации)

4 Проверка глубины заложения п о д з е ш о го  газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, 
колодцев, коверов

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяженна 
уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют 
проекту

Представитель строительно-
монтажной организации ______________________  ___________________ ___________________

должность личгая годгмсь инициалы, фамилия

Представитель эксплуатационной 
организацииГстроительного контроля

дол -лость личгая гюдгмсь инициалы, фамилия
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5 Проверка качества защитного покрытия газопровода (газового ввода)

5.1 Перед укладкой в транисю проверено защитное покрытие стальных труб и сварных стыков на отсутствие
механических повреждений и трепом -  виси ним осм отра; толщина -  замером по ГОСТ 9.602 ________ мм
адгезия к стали - п о  ГОСТ 9.602; сппоиность -дефектоскопом.

5 2  Защитное покрытие стыков, изолированных в трениее, проверено вне а ним осмотром на отсутствие меха
тчески х  повреждений и трещин по ГОСТ 9.602 (толщина, адгезия к стали, сплоиность).

5 3  Проверка на отсутствие электрического контакта меяду металлом трубы и 1рунтом проведена после:
полной засыпки транчеи « я__________20 г.1 оттаивания грунта (при глубине промерзания более 10 см),

“ ™  — —  "(ненуж ное  эачер>нуть)

о чем сделана запись в акте о гриемке законченного строительством объекта системы газоснабжения

(реквизиты акта)

При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружен.

Начальник лаборатории

Представитель эксплуатационной 
органюацииГстроительного контроля

должность

ЛИЧ1ЭЯ п о д п и с ь

Л И Ч Ш Я  ПОДПИСЬ

инициалы. фамилия

инициалы, фамилия

6 Продувка газопровода и испытание его на герметичность

6.1 «

вода воздухом

6 2  «с »

20___г. перед испытанием на герметичность проведена продувка газопро-

20___г. засыпанный до проектных отметок стальной газопровод с установ

ленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключаю щих запорных устройств (или подземная 

часть) газового ввода испытан на герметичность в течение ч.

До начала испытания стальной подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение_______ ч

для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления проводились манометром(дифманометром) по ГОСТ _________ , класс точности______

Дата испытания Замеры давления, кПа (ммрт. ст.) Падение давления. кПа (ммрт. ст.)

Месяц Число Часы
маномст]ричсскос барометрическое

допускаемое фактическое
Рл Р2 в, 8г

Согласно данным выиспривсденных замеров давления сталыюй подземный газопровод испытание на герме
тичность выдержал, утеч<и и дефекты в д оступах для проверки местах не обнаружены.

6 3  «____» ______________ 20___г. засыпанный до пр ое кта х отметок ПЭ газопровод с установленной на

нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть)

газового ввода испытан на герметнинэсть в течение __________  ч.

До начала испытания ПЭ газопровод находился под давление»/ воздуха в течение ________ ч для выравни

вания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ , класс точности

Данные замеров давления при испытании ПЭ газопровода_________________________________________

Дата испытания Замеры давления. кПа (ммрт. ст.) Падение давления.кПа (ммрт. ст.)

Месяц Число Часы
маномстрическое барометрическое

допускаемое факт1меское
Р\ Р2 В, Й2

Согласно данным выиспривсденных замеров давления ПЭ газопровод испытан!* на герметичность выдер
жал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружен*.

« » 20___г. проведено испытание надземного газопровода (надземной части

газового ввода) на герметичность давлением ___________  МПа с выдерихой в течение _______  ч,
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последую цим вне и мим осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых ифланцевых соединении.
Утечки и дефекты не обнаружены.

Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испыташе на герметичность выдержал.
Точные подписи:

От строительно-монтажной
органюацчи _________________________  _________________ __________________

должность личная подгнсь инициалы.фамилия

Представитель эксплуатационной
органюации/строительного контроля _________________________  _________________ __________________

должность личная подгись инициалы, фамилия

7 Заключение

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработа»*1ЫМ

(наименование проектной организации дата вьпуска проекта) 

С учетом согласованных изменений, в н е се н ^х  в рабоч<е черте»» №№ _______

Строительство начато «_____ » _______________20______ г.

Строительство окончено «_____ » _______________  20____г.

Руководитель строительно-
монтажной организации _________________________________  _________________ ________

должность, инициалы, фамилия личная подпись дата
Представитель эксплуатационной 
организации^строительного контроля

должность, инициалы, фамилия личная подпись дата
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