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Уважаемые Господа! 

ООО «Гиас» обращается к Вам с предложением услуг по повышению эффективности функционирования 
технологического комплекса оборудования для улучшения экономических показателей Вашего предприятия и 
предлагает выполнить инжиниринговые работы, базируясь на современных технологиях создания АСУ ТП. 

 
Вашему вниманию предлагается  система управления горелками туннельной печи обжига кирпича 

 для кирпичных заводов 
 

Система управления газовыми горелками туннельной печи обжига кирпича. 
Система управления  предназначена для  организации автоматического поддержания  заданной 

температуры  в  камере  туннельной печи  при помощи газовых горелок. Кроме этого система обеспечивает  
отсечку газа по срабатыванию следующих технологических защит: 
- погасание пламени горелки (индивидуально для каждой горелки); 
- давление газа в магистрали меньше минимального; 
- разрежение в печи ниже минимального; 
- пропадание питания в сети; 
- повышенное содержание СО и метана в области рабочей зоны. 
При погасании пламени горелки система позволяет автоматически разжечь горелку.  
Кроме этого система управляет электродвигателями и шиберами  вентиляторов и дымососов. Обеспечивает 
автоматическое регулирование давления воздуха в магистрали и разрежения в топке. Для  обеспечения 
повышенного ресурса двигателей дымососов и вентиляторов и снижения пиковых нагрузок  по желанию 
заказчика  система может комплектоваться  аппаратурой плавного пуска двигателей  либо преобразователями 
частоты.  

Система управления построена с применением серийно выпускаемой  микроконтроллерной  техники 
российского производства сертифицированной для работы на опасных производственных объектах. 
Для обеспечения высокой жизнеспособности и снижения затрат на монтаж и кабельную продукцию  система 
построена по принципу распределённого управления. Это значит, что каждая горелка управляется  своим 
отдельным шкафом управления, который  обеспечивает  все функции локального управления и защит, а также 
сбор информации о температуре внутри печи.  

 

 
Рис.1 Структурная схема системы автоматизации туннельной печи обжига кирпича. 
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Данные о работе горелок и  технологических параметрах по интерфейсному каналу поступают на 
центральный шкаф управления (ЦШУ), который служит координатором работы горелок для  обеспечения 
заданных режимов работы печи.  Кроме этого на ЦШУ возложена задача  управления  вентиляторами и 
дымососами печи, а также главным предохранительно-запорным клапаном (ГПЗК). Для обеспечения  
возможности управления  и мониторинга работы печи шкаф ЦШУ оборудован сенсорной панелью оператора, а 
также всеми необходимыми органами управления и индикации. При низкой надёжности питающей сети, ЦШУ 
может быть укомплектован блоками бесперебойного питания. 

По желанию заказчика система может комплектоваться  SCADA системой для мониторинга и ведения 
исторических архивов.  

 Для обеспечения надежности система спроектирована так, что единичный отказ любого из её элементов 
не приводит к полному останову печи. Так при отказе контроллера шкафа управления горелкой  отключается 
лишь данная горелка, а все остальные сохраняют работоспособность. При пропадании связи с ЦШУ горелка 
автоматически переходит в режим малого горения и может управляться вручную органами управления ШУ. 
Отказ ЦШУ  не приведёт к останову вентиляторов и дымососов, а  блокировка ГПЗК  будет  осуществляться 
через релейную систему защит. 

Для минимизации затрат на монтажные работы и кабельную продукцию ШУ горелок подключаются к 
ЦШУ  всего двумя кабелями шлейфом. Это кабель питания и кабель интерфейсный типа «витая пара». 
Подключение всех датчиков вдоль печи производится непосредственно к шкафам управления горелками.  

Для организации контроля пламени в составе ШУ предусмотрен сигнализатор горения «ЛУЧ-1АМ» 
предназначенный для работы, как с фотодатчиком, так и с датчиком ионизационного типа (контрольный 
электрод). 

 

 
Рис.2 Общий вид центрального шкафа управления (ЦШУ) и шкафа управления горелкой (ШУ). 

 
Шкафы управления горелками (ШУ), центральный шкаф управления (ЦШУ) и все органы управления  

имеют степень пылевлагозащиты  не ниже IP55 и могут устанавливаться непосредственно в рабочей  зоне печи 
с сильным запылением.  

Шкафы поставляются  комплектно с документацией, схемой соединений и подключений внешних 
проводок, загруженным в контроллер шкафа программным обеспечением.  

 Для адаптации к местным условиям, а также для гарантийного обслуживания  возможен выезд 
специалиста на объект. 
Срок гарантии на шкафы – 1 год. 

В приложении показаны схемы соединений и подключений внешних проводок (см. Приложение 1) 
 
Имея большой практический опыт по основным направлениям инжиниринга в области 

автоматизации (проектирование, шефмонтаж, наладка, обучение и обслуживание), мы предлагаем Вам 
свои знания и опыт в виде набора продуктов и услуг. Это инжиниринговые проекты по интеграции 
разнородных подсистем, построению единого информационного пространства предприятия, 
обеспечению качества и безопасности производства, снижению затрат за счет построения оптимальных 
структур управления, оптимизации   работы технологического оборудования.    
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
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Схема соединений и подключений внешних проводок                          Приложение 1 
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